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ORrE e TEHLIKELi YUK ELLECLEME REHBERI
1 GIRiS
1.1. Kiyi Tesisinde tehlikeli ylklerin girisi ve bulundurulmasi, bu islemlere miteakip ellecleme

islemi, alanin genel glivenligi ve korunmasi, yiklerin korunmasi, kiyi tesisinde veya yakinindaki herkesin
glivenliginin ve ¢cevrenin korunmasi kontrol edilmelidir.

1.2. Denizde can glivenligi ayrica kiyi tesisinde bir geminin, yliklerinin ve mirettebatinin glivenligi
ve muhafazasi, dogrudan tahmil/tahliye yapilmadan dnce ve ellecleme suiresince tehlikeli yukler ile ilgili
alinan 6nlemler ile ilgilidir.

1.3. Bu rehberdeki 6neriler, tasima zincirinin bir pargasi olarak liman alaninda bulunan tehlikeli
yukler ile sinirlidir. Bu rehberdeki dneriler, liman alaninda genel olarak saklama amaciyla bulundurulan
veya liman alaninda kullanilan tehlikeli maddeler icin gegerli degildir ancak idare, s6z konusu kullanim
ve saklama islemlerinin yasal ulusal gereksinimlerine uygun olup olmadigini kontrol etmek
isteyebilirler.

1.4. Tehlikeli yklerin glvenli tasinmasi ve yiklenmesi icin 6nemli bir 6n gereksinim ise bu yiklerin
uygun sekilde tanimlanmasi, koruma altina alinmasi, ambalajlanmasi, paketlenmesi, glvenli hale
getirilmesi, isaretlenmesi, etiketlenmesi, plaka takilmasi ve dokiimantasyonunun yapilmasidir. Bu
durum, islemlerin kiyi tesisinde veya kiy1 tesisinden uzakta tesislerde yapilip yapilmadigina
bakilmaksizin uygulanacaktir.

1.5. Genel tasima zincirine kara, liman ve deniz unsurlari dahil olmasina karsin, 1.4 icerisinde
belirtilen hususlardan sorumlu olan kisilerin her tirli tedbiri almasi ve tiim ilgili bilgilerin tasima
zincirine dahil olan kisilere ayrica son konsinyeye verilmis olmasi olduk¢a 6nem arz etmektedir. Farkh
tasima yontemleri icin olasi degisik gereksinimlere dikkat edilmelidir.

1.6. Tehlikeli yuklerin glivenle tasinmasi ve ylklenmesi, s6z konusu yiklerin tasinmasi ve
yuklenmesi icin yonetmeliklerin dogru ve hassas bir sekilde uygulanmasina dayanmakta olup,
yonetmeliklerin tam ve detayh olarak bilen ve bu konulara iliskin mevcut riskler hakkinda bilgi sahibi
olan herkesin muhakemesine baghdir. Bu sadece, ilgili kisilerin uygun sekilde planlanmis ve icra edilmis
olan egitim ve tekrar egitimleri ile elde edilebilir.

1.7. Kanunlar, yonetmelikler ve ilgili yayinlar strekli degerlendirme altindadir ve dizenli olarak
revize edilmektedir. Sadece giincel siiriimlerin kullanilmasi olduk¢a 6nem arz etmektedir. Bu Kanunlar,
yonetmelikler ve ilgili yayinlarin icerigi, sadece gerekli oldugu kapsamda bu rehberdeki 6nerilerde
tekrarlanmistir.

1.8. Bu rehberin hazirlanmasinda IMDG CODE, MSC.1/Circ.1216 ve ERG 2020 dokiimanlarina
basvurulmus ve bilgiler kullaniimistir.
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TEHLIKELi YUK ELLECLEME REHBERI

1.1 Liman Tesis Bilgi Formu
Tesise ait genel bilgiler, asagida sunulan tesis bilgi formunda oldugu gibidir.

1 Tesis isletmecisi adi/unvani TP Petrol Dagitim A.S.
Tesis isletmecisinin iletisim bilgileri (Adres, Bulgurlu Mah. Glrpinar Cd. No:15 34660
telefon, faks, e-posta ve web sayfasi) Uskiidar / istanbul
5 Telefon: 0 (216) 228 40 00
Faks: 0 (216) 481 91 00
e-posta: info@tppd.com.tr
web : www.tppd.com.tr
3 Tesisin ad Ambarli Dolum ve Depolama Terminali
4 Tesisin bulundugu il istanbul
Tesisin iletisim bilgileri (adres, telefon, faks, | Yakuplu Mah. Geng Osman Cad. No:1/1
e-posta ve web sayfasi) Beylikdiizii / ISTANBUL
c Telefon: 0212 591 5227
Faks: 0212 591 5228
e-posta: info@tppd.com.tr
web : www.tppd.com.tr
6 Tesisin bulundugu cografi bolge Marmara Bolgesi
7 Tes'|5|r? k.)agll oldugu Bolge Liman Baskanhgi Ambarli Bslge Liman Baskanhi
ve iletisim detaylari
8 jl'es‘is'in bagli oldugu Belediye Baskanligi ve Beylikdiizii Belediyesi
iletisim detaylari
9 Tesisin Bulundugu Serbest Bolge veya i
Organize Sanayi Bolgesinin adi
Kiyi Tesisi Isletme izni/Gegici isletme izni
10 Belgesinin gecerlilik tarihi 13.12.2024
Tesisin faaliyet statisi Kendi yuki ve Kendi yuki | 3. Sahis
11 ilave 3. sahis (X) (...) (X)
Tesis sorumlusunun adi ve soyad, iletisim Mehmet DENIZ / Terminal Miidiirii
detaylan (telefon, faks, e-posta) Yakuplu Mah. Geng Osman Cad. No:1/1
12 Beylikdiizii / ISTANBUL
05306792096 -0212 5915227 - 02125915228
mdeniz@tppd.com.tr
Tesisin tehlikeli ylik operasyonlari Mehmet DENIZ / Terminal Miidiirii
sorumlusunun adi ve soyadi, iletisim detaylan | Yakuplu Mah. Gen¢ Osman Cad. No:1/1
13 | (telefon, faks, e-posta) Beylikdiizii / ISTANBUL
05306792096 -0212 5915227 - 02125915228
mdeniz@tppd.com.tr
Tesisin Tehlikeli Madde Guvenlik DAMLA GUNDOR
14 Danismaninin adi ve soyadi, iletisim detaylan | Tehlikeler Tehlikeli Madde Guvenlik
(telefon, faks, e-posta) Danigmanhigi LTD.STI
05304283803
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Tesisin deniz koordinatlari

40° 58 064" N 28°42' 462" E

15
Tesiste elleclenen tehlikeli yik cinsleri SINIF-3 Motorin UN1202
(MARPOL Ek-I, IMDG Kod, IBC Kod, IGC Kod,
16 |IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod
kapsamindaki ylkler ile asfalt/bitim ve
hurda yukleri)
Tesiste elleglenen tehlikeli yukler (16.maddedeki yuk SINIF-3 Motorin UN1202
17 f:inslerinden IMDG Kod d|§|r1daki }/Ukl?r ayr'l ayri yazﬂacakutlr.
Ilave yuk talebi Ek-1 formu ile baglh Bolge Liman Baskanligina
iletilecektir. Uygun bulundugunda TYER’e eklenecektir)
18 IMDG Koda tabi, elleclenen ytikler icin siniflar Paketli Tehlikeli Yukler (IMDG Kod) elleglenmemektedir.
19 IMSBC Koda tabi, elleglenen yukler igin Tehlikeli Kati Déknje Yikler (IMSBC Kod)
karakteristik tablosundaki gruplar elleclenmemektedir.
20 |Tesise yanasabilecek gemi cinsleri Akaryakit Tankerleri
21 | Tesisin anayola mesafesi (kilometre) 1.7 Km
99 Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre) Yok
veya demir yolu baglantist (Var/Y ok)
53 En yakin havaalanin ad1 ve tesise olan istanbul Havalimani 54 Km
mesafesi (kilometre)
24 Tesisin yiik ellecleme kapasitesi (Ton/Y1l; |250.000 TON/YIL
TEU/Y1l; Arag/Y1l)
55 Tesiste hurda elleclemesi yapilip -
yapilmadig1
26 Hudut kapist var mi1? (Evet/Hayir) Hayir
27 | Gumrikli saha var mi? (Evet/Hayir)
Yiik ellecleme donanimlar1 ve kapasiteleri | 850.000 m3
28 Akaryakit boru ve tanker dolumu
29 Depolama tank kapasitesi (m?) 155.000 m3
30 |As¢ik depolama alani (m?) -
371 | Yart kapali depolama alani (m?) -
32 Kapali1 depolama alani (m?) --
33 Belirlenen fiimigasyon ve/veya gazdan -
arindirma alani (m?)
Kilavuzluk ve romorkaj hizmetleri UZMAR Uzmanlar Denizcilik Ticaret ye Sanayi
34 |saylayicismin adi, unvani, iletigim detaylar Ltd. Sti. (UZMAR),
Tel.0216 481 90.00
35 Giivenlik plani olusturulmus mu? Evet

(Evet/Hayir)
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TEHLIKELi YUK ELLECLEME REHBERI

Atik Kabul Tesisi kapasitesi
36 | (Bu bolim tesisin kabul ettigi atiklara gére
ayri ayri dlizenlenecektir)

Atik Tard

Kapasite (m?3)

37 | Rihtim/iskele vb. alanlarin 6zellikleri

Yanasacak en
. bliyik gemi
. R Minimum su .
. Boy En Maksimum su derinligi . tonaji ve
Rihtim/lIskele No derinligi
(metre) [(metre) [(metre) boyu
(metre)
(DWT veya
GRT - metre)
Samandira 12 m 40.000
Boru hattinin ad1 (Tesiste Say1s1 Uzunlugu Cap1
mevcutsa) (adet) (metre) (ing)
1 5 1701 14 ing
1623 16 ing
2
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1.2 Liman tesisinde Elleclenen ve Gegici Depolanan Tehlikeli Yiiklere iligkin

Tahmil/Tahliye, Ellegleme ve Depolama Proseddrleri
1.2.1 Genel

1.2.1.1 Kiy1 Tesisimizde Petrol ve Petrol Tirevleri (MARPOL Ek-1) kapsaminda Tehlikeli sivi Dokme
Yiklerden Motorin (UN 1202) elleclenmektedir.

1.2.1.2 Kiyitesisine gelecek tehlikeli ylklerin elleglenmesi, gegici olarak kiyi tesisinde bekletilmesi, istif
ve ayristirma yapilmasi, depolanmasi gibi hususlarda kiyi tesisi, calisanlar ve kiyi tesisinde bulunan
gemilerin emniyeti acisindan asagidaki hususlarin yerine getirilmesi saglanmaktadir.

1.2.1.2.1 Rutin disi olan tehlikeli ylklerin kiyi tesisine kabuliinden en az 1 giin 6nce bir
koordinasyon toplantisi yapilmakta ve bu toplantiya Terminal Mudiri, Operasyon Sorumlusu, TMGD
ve diger ilgililerin katilimi saglanmaktadir. (Limana kabul edilen rutin elleclenen tehlikeli yikler icin bu
toplantinin yapilmasi karari Terminal Midiri, Operasyon Sorumlusu, TMGD tarafindan verilebilir.)

1.2.1.2.2 Koordinasyon toplantisinda, kiyi tesisine kabul edilecek tehlikeli yik/ler ile ilgili olarak;
1. Tehlikeli ylikten kaynaklanan risk

2. Kiyi tesisinde mevcut tehlikeli yikler ile etkilesim,

3. Kiyi tesisine yakin gelecekte kabul edilmesi planlanan yikler ile etkilesim,

4. istif sartlari

5. Ayristirma kosullari

6. Acil Midahale yonliinden malzeme ve ekipman ihtiyaci

7. Acil Midahale ekiplerinin yeterliligi

8. Komsu tesisleri /den etkilesim

Konulari giuincel IMDG KOD dokiumanlari kapsaminda ele alinarak kabul / ret veya yonetici karari
alinmaktadir.

1.2.1.2.3 Toplantida Tehlikeli yikiin kabulii yoniinde karar alinmis ise, Yonetim, operasyon,
depolama, gilivenlik, acil durum miidahale birimleri bilgilendiriimek icin hazirlik ve kabul sirecini
baslatmaktadir.

1.2.1.2.4 Kiyi tesisine kabulde Bolge Bolge Liman Baskanhgi’'nin bilgilendirilmesi ihtiyacinda
durum gerekgeleri ile birlikte yazi ile Bolge Liman Baskanligi’na bildirmektedir.
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1.3 Tehlikeli sivi Dokme Yikler Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu Prosediiri

1.3.1 1.3.1 Uygulama
1.3.1.1 Kiyi Tesisimizde Tehlikeli sivi D6kme ylikler samandira mevcut sistem ile elleclenmektedir.

1.3.1.2 Kiyi1 Tesisinde yirirliikte olan Tehlikeli Yik Ellecleme Rehberinde belirtiimeyen ve tesiste
elleclenmesi planlanan yiik bildirimi ilgili form ile Bolge Liman Baskanligina yapilir.

Uygun sevkiyat adi

Varsa UN Numarasi ve Class ID/Karakteristik
tablosundaki grup

Tehlikeli Sivi Dokme Yiikler (Petrol ve Petrol Turevleri- MARPOL Ek-
1)

Tehlikeli Sivi Dokme Yukler (Kimyasal ve Benzeri-(1BC Kod)

Tehlikeli Sivi Dokme Yikler (Sivilastirilmis Gaz-IGC Kod)

Paketli Tehlikeli Yikler-(IMDG Kod)

Tehlikeli Kati D6kme Yikler- (IMSBC Kod)

Ek Glvenlik Bilgi Formu

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani Kiyi Tesisi Yetkilisi

Ad/Soyad/imza Ad/Soyad/imza

Yikin tlrd ve
tabii  oldugu
kod

1.3.1.3 Bir glin 6nce yapilan operasyon toplantisinda kullanilacak ekipman, posta sayisi, samandira ve
ekip belirlenmektedir. Acenta tarafindan en az 3 giin 6ncesinden gemi bildiriminde yike ait Glvenlik
Bilgi Formu (GBF) formu, tesis yetkilisine veya SEC birimine verilmektedir.

1.3.1.4 Gemi samandiraya pilot ve palamar yardimi ile emniyetli bir sekilde bagladiktan sonra gemide
emniyet incelemesi yapilmaktadir. Emniyetsiz bir durum var ise durum gemi ilgilisine iletilir ve 6nlem
almasi saglanir. Operasyon Sorumlusu tarafindan tahliye ekipmanlari ve yiike uygun boru seg¢imi yapilir.
ISGOTT 6 Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi karsilikli olarak imza altina alinir. Gemi ve Kiyi Tesisi
arasinda iletisim agi kurulur.

1.3.1.5 Calisanlar gemiye baglanacak olan esnek hortumlarin/ylkleme kollarinin yanida hazir bulunur.
Sivi yiklerin gemi giris ¢ikis manifoldlarina baglanmasinda gemi personeli ile birlikte hareket eder.

1.3.1.6 Gemi ile uygun basing ayari yapilir. Tanklarin tasmasi Onlenir ve tehlike aninda gemi
personeline bilgi verilerek hattin kesilmesi saglanir.



Dokiiman No Yayin Tarihi Revizyon | Revizyon Sayfa No

No Tarihi
TYEY-TYER-001-TR 25.07.2022 2 09.01.2024 1-7

TORGTE PeTROLLEA TEHLIKELi YUK ELLECLEME REHBERI

1.3.2 Gereklilik
1.3.2.1 Kiyi tesisinde olusabilecek gaz kacaklarinin tespiti amacina yonelik olarak gaz dedektorleri
kalibrasyonlari yapilmis ve kullanima hazir halde bulundurulmaktadir.

1.3.2.2 Kiyi tesisinde dolum/bosaltim platformuna gelen her tirlu tasit tamamen statik elektrikten
arindiriimakta, egzozlarina alev tutucu aparatlar takilmakta ve topraklamasi yapilmaktadir. Alev tutucu
aparatlar Kara Tankeri isletmecisi tarafindan saglanmaktadir. Alev tutucu olmayan Kara Tankerleri Kiyi
Tesisine alinmamaktadir. ADR standartlarindaki tankerlerde bu 6zellik aranmamaktadir.

1.3.2.3 Gerekli ikazlar, uyari isaretleri ellegcleme yapilan alanin ¢evresine konulmaktadir. Tehlike arz
eden yer ve durumlarda ilgili personel is glivenligi ve isci saghgi kriterlerine uygun kisisel koruyucu
kiyafet ve donanim giymektedir. Gorev tanimlari ve ¢alisma alanlarina uygun kisisel koruyucu kiyafet
ve donanima sahip olmayan personel ¢alistiriilmamaktadir.

1.3.2.4 Kullanilan cihazlarin periyodik bakim-onarim ve kalibrasyonu yapilmakta ve bu durumu
belgeleyen sertifika, jurnal veya kayit defteri glincel halde tutulmaktadir.

1.3.2.5 Acil durumlar veya kazalar s6z konusu oldugunda mudahale i¢in kullanilacak ilk yardim
malzemeleri personel tarafindan yeri bilinen ve kolay ulasilabilen yerlerde muhafaza edilmektedir.

1.3.2.6 Kiyi tesisinde kullanilan haberlesme ekipmanlari, Tehlikeli sivi dokme yiklerin tahmil/tahliyesi
operasyonlarinda, alevlenir ya da patlayabilir ortamda emniyetli olarak kullanilabilir tipte olan telsizler
kullanilmaktadir.

1.3.2.7 Tehlikeli sivi dokme yuklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek hortumlar; tip onayli ve boru
tipini, borunun maksimum calisma basincini, tretim ay ve yilini gésteren bir sertifikaya sahip oldugu
kontrol edilmektedir. S6z konusu borularin ISGOTT 6’da belirtilen kriteler uyarinca testleri ile bakim ve
onarimlari yapiimakta ve bunlara iliskin test raporlari ile bakim ve onarim kayitlari tutulmaktadir.
Tahmil/tahliye operasyonlarinda kullanilacak ancak hizmette olmayan hortumlar ISGOTT 6’da belirtilen
kriterlere uygun olacak sekilde muhafaza edilmektedir.

1.3.2.8 Tehlikeli sivi dékme vyiklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek hortumlara ve yikleme
kollarina yonelik olarak yeterli sayida elektrik yalitim flansi bulundurulmaktadir.

1.3.2.9 Tehlikeli sivi dokme yiklerin uyumsuz olan diger yik ve maddelerle tehlikeli bir reaksiyona
girme ihtimalini ortadan kaldiracak sekilde elleglenmesi, tahmil/tahliyesi ve muhafazasi
saglanmaktadir.

1.3.2.10 Kiyi tesisinde alinmasi gereken ilave emniyet ve glivenlik tedbirlerine iliskin
hususlardan Vardiya Sorumlusu sorumludur.

1.3.2.11 Kiyl Tesisimizde Operasyon Sorumlusu ve Vardiya Sorumlusu Tehlikeli sivi dékme
yuklerin elleclenmesinden sorumludur ve gorevleri kalite yonetim sisteminde tanimhdir ve bu
sorumluluklari ¢cercevesinde hareket etmektedirler.

1.3.2.12 Yik operasyonlari ve acil durumlarda, sorumluluk alanlarina gore, gemi kaptani ve
Operasyon Sorumlusu tahmil/tahliyesi yapilan ya da tasinan Tehlikeli sivi dokme yiiklerle ilgili olarak
asagidaki bilgileri gerek gorilmesi halinde Bolge Liman Baskanligina ve diger ilgililere sunmaktadir.
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1.3.2.12.1 Gemi kaptani tarafindan;

1.3.2.12.1.1  Tehlikeli yikiin uygun tasima adi, UN numarasi (varsa) ile fiziksel ve kimyasal
Ozelliklerinin (reaktivite dahil) tanimu.

1.3.2.12.1.2 Yik transferi, slop transferi, gazdan arindirma islemi, inertleme, balast alma, ballast
bosaltma ve tank temizligi prosediirleri.

1.3.2.12.2 Operasyon Sorumlusu tarafindan;

1.3.2.12.2.1 Bazi yiiklerin emniyetli elleclenmesi ve tahmil/tahliyesi icin gereken 6zel ekipmanlara
iliskin bilgiler ile asagidaki hususlari da iceren acil durumlara midahale proseddrleri:

1) Acil Durum Planlarinda belirtilen dokiilme ya da sizinti durumunda yapilmasi gerekenler,

2) Acil Durum Planinda ve is saghgi ve Giivenligi kapsaminda kisilerin tehlikeli yiiklerle kazara temasini
onlemek icin alinacak tedbirler,

3) Acil Durum Planinda belirtilen yanginla miicadele prosediirleri ve yangin durumunda kullanilacak
uygun haberlesme sistemleri.

1.3.2.13 Tehlikeli sivi d6kme yiklerin ellecleme ve tahmil/tahliye operasyonlarina baslanmadan
once ve operasyon siiresince, s6z konusu operasyonun yapilacagi tim girislere ve rihtimin yaklasim
yerlerine yazili ve resimli (piktogram) olarak gerekli uyari bildirilerinin/isaretlerinin konuldugu kontrol
edilmektedir.

1.3.2.14 Tehlikeli sivi dokme yuklerin elleglenmesi ve tahmil/tahliyesi sirasinda Deniz Bandi
kanal 16 dan ve protokolde belirtilen ¢alisma kanalindan devamli iletisim saglanmakta ve yuk
operasyonlari sliresince haberlesmenin etkinligini strdirilmektedir.

1.3.3 Tehlikeli dokme sivi yikler icin kullanilan boru tesisatlari

1.3.3.1 esnek hortum:
1.3.3.1.1 Bu cesit yiklerin sicakligl ve uygunlugu géz 6niinde bulundurularak uygun oldugu
yukler disindaki yukler icin kullanilmamaktadir.

1.3.3.1.2 Darbe ile hasar gormeye meyilli ise uygun sekilde korunmaktadir.
1.3.3.1.3 Alevlenebilir sivilarin transferi igin, yalitim flansi veya iletken olmayan makara
kullanilan durumlar disinda, s6z konusu borularin elektriksel iletkenliginin devamhligini

saglanmaktadir. Yalitim bélimiinin deniz tarafinda kalan boru hatti gemiye kadar, yalitim boliminin
kara tarafinda kalan boru hattiysa kiyi tesisinin topraklama sistemine kadar iletkendir. Yalitim flanslari
ISGOTT 6 Bolim 17’ye gore test edilmektedir.

1.3.4 Operasyon Sorumlusu tarafindan
1.3.4.1 Yahtim bélimiinde kisa devre meydana gelmesini engellemek icin yeterli dnlemler almakta,

1.3.4.2 Yalitim ve topraklama sistemlerinin etkinliklerini saglamak icin uygun araliklarla
denetlenmesini ve test edilmesini saglamakta,

1.3.4.3 Akaryakit Tankerleri ve Terminallerine iliskin Uluslar arasi Giivenlik Kilavuzundaki (ISGOTT 6)
uygun kontrol listelerine gore hareket etmektedir.
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1.3.5 Tutusma kaynaklari

1.3.5.1 Operasyon Sorumlusu, gemideki gemi ocaklari ya da pisirme aletleri gibi tutusma kaynaklarina
iliskin onlemler alinmasini gerektirebilecek kosullar hakkinda gemi kaptaninin bilgilendirilmesini
saglayacaktir.

1.3.6 Dokilmelerin muhafazaya alinmasi

1.3.6.1 Bir kaza durumunda Tehlikeli sivi dokme yiklerin sizabilecegi araylizde bulunan tiim tahliye
delikleri ve borulari ile her tir giderin, Tehlikeli sivi dokme yiklerin tahmil/tahliye operasyonu
baslamadan 6nce kapatilmakta ve operasyon siiresince kapali tutulmasini saglanmaktadir. Ayrica,
herhangi bir yiik dokiilmesinin meydana gelmesi durumunda, dokilen yiklerin kiyi tesisi tarafindan
uygun bir sekilde toplanmasi ve bertarafi da saglanmaktadir.

1.3.7 Ellegcleme

1.3.7.1 esnek hortumlar
1.3.7.1.1 ilgili sorumluluk alanlari dahilinde Gemi Kaptani ve Operasyon Sorumlusu:

i Bu cesit ylklerin sicakligi ve uygunlugunailiskin olarak uygun oldugu ytkler disinda ya da uygun
olmadigi herhangi bir calisma basincinda bir esnek hortum kullaniimadigindan emin olmaktadir.

2 Uc baglanti pargali her esnek hortum tiriniin test edildiginden ve patlama basincini gésteren
bir sertifikaya sahip oldugu kontrol edilmektedir.

3 Hizmet vermek lizere yerlestiriimeden &nce, her esnek hortumun idare gereksinimlerine uygun
bir sekilde hidrostatik olarak test edilmis oldugu belgelerden kontrol edilmektedir.

4 esnek hortumlar kullanima konulmadan once, goérsel olarak denetlenmektedir. esnek
hortumlar, operasyon sirasinda sik araliklarla denetlenmektedir.

.5 esnek hortum, hortum tiriind, belirtilen maksimum calisma basincini ve imalat ayini ve yilini
gosterir belgeler tesiste tutulmaktadir.

.6 Yeterli elektrik yalitimina sahip oldugundan ve esnek hortumun uzunlugunun, terminal
baglantilarina asiri yik yliklemeden tanimlanan galisma araligi dahilinde tatmin edici sekilde ¢alisacak
yeterliliktedir.

7 Tehlikeli sivi dokme yiklerin tasinmasi i¢in donatilan esnek hortum yeterli denetim altinda
tutulmaktadir.

.8 Bir acil durumda cevreyi, kisisel glivenligi ve ekipmanlari korumak icin esnek hortum baglantisi
sizintiya mahal vermeyecek sekilde ayrilmasi hakkinda proseddrler yeterli diizeyde uygulanmaktadir.
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1.3.8 Baslangi¢ 6nlemleri

1.3.8.1 ilgili sorumluluk alanlari dahilinde Gemi Kaptani ve Operasyon Sorumlusu, yik tasima
kontrollerinin, o6lgme sistemlerinin, acil durum kapama ve alarm sistemlerinin yik transfer
operasyonuna baslamadan 6nce test etmekte ve yeterli oldugundan emin olmaktadir.

1.3.8.2 Tehlikeli sivi dokme yik operasyonuna baslamadan once, Gemi Kaptani ve Operasyon
Sorumlusu asagidaki hususlari g6z 6nlinde bulunduran maksimum yikleme ya da yik bosaltma
hizlarini iceren tasima siirelerini yazili olarak kabul etmektedir.

1.3.8.2.1 Gemi yik hatlarinin ve esnek hortumunun, kapasitesi ve izin verilebilir maksimum
basinci,

1.3.8.2.2 Buhar havalandirma sistemi diizeni ve maksimum ylikleme veya bosaltma hizlari,
1.3.8.2.3 Acil durum kapanma prosediirlerine gore olasi basing artislari,

1.3.8.2.4 Olasi elektrostatik yik birikimi,

1.3.8.2.5 Gemide ve sahilde baslatma operasyonlari esnasinda sorumlu kisilerin mevcudiyetini.

1.3.8.3 Bu tlr transfer operasyonlari Oncesinde ve esnasinda alinmasi gereken ana glvenlik
onlemlerini gésteren uygun glivenlik kontrol listesi tamamlanmakta ve imza altina alinmaktadir.

1.3.8.4 Ellegleme operasyonlari esnasinda olusabilecek bir acil durum aninda atilmasi gereken adimlari
ve kullanilmasi gereken isaretler yazil olarak kabul etmektedir.

1.3.8.5 Uygun giivenlik 6nlemleri alinmakta ve kiyafetler kullanilmaktadir.

1.3.8.6 Operasyon sorumlusu, sivi dokme yik transferinde kullanilan pompalarin calistirma butonlari
“kapall” pozisyonunda tutulmakta ya da sadece yetkili personelin ulasabilecegi bir yerde
bulundurulmaktadir.

1.3.8.7 Operasyon Sorumlusu boru hatti, transfer hortumlari kullanimda ya da bekleme durumunda
olmadiginda, tahmil/tahliye baglantilarinin emniyetli bir sekilde kapakla ya da kor fleng ile
kapatmaktadir.

1.3.8.8 Tankerler ve Terminaller igin Uluslararasi Emniyet Kilavuzu’nda (ISGOTT 6) bulunan
“Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi”’nin, yine SGOTT 6’da yer alan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol
Listesinin Tamamlanmasi igin Rehber”e uygun olarak doldurulmakta ve imza altina alinmaktadir.

1.3.9 Pompalama
1.3.9.1 ilgili sorumluluk alanlari dahilinde Gemi Kaptani ve Operasyon Sorumlusu asagida belirtilen
maddeleri uygulamaktadir;

1.3.9.1.1 Kabul edilen geri basinglarin ve yikleme ya da ylik bosaltma hizlarinin asiimamasindan
emin olmak icin mutabik kalinmis periyotlarda kontroller yapildigindan,

1.3.9.1.2 Tum ilgili borularin, esnek hortumlarin ve gemideki ve kiyidaki bagh ekipmanlarinin
sizintl yapmasini engellemek icin gerekli tim 6zenin gosterildiginden ve tehlikeli dokme sivi yiklerin
transferi esnasinda yeterli denetimin yapildigindan,
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1.3.9.1.3 Transfer operasyonlari esnasinda gemi ve sahil donanimlari arasinda etkili iletisim
muhafaza edildiginden,

1.3.9.1.4 Ellecleme operasyonlari esnasinda denetim icin emniyet kontroli listesinin mevcut
oldugundan,

1.3.9.1.5 Tehlikeli sivi d6kme yiiklerin elleclenmesi esnasinda, tankerin asiri doldurulmadigindan
emin olmak icin tahliye yapilacak tankerlerin ol¢lilmesi icin gerekli diizenlemelerin yapildigindan,

1.3.9.1.6 Gemide ve kiyidaki operasyonlar esnasinda sorumlu kisilerin mevcut oldugundan,

1.3.9.1.7 Uygun givenlik ekipmanlarinin ve kiyafetlerinin kullanildigindan,

1.3.10 Operasyonun tamamlanmasi

1.3.10.1 ilgili sorumluluk alanlari dahilinde Gemi Kaptani ve Operasyon Sorumlusu: Sivi ddkme
yuklerin tahmil/tahliyesi tamamlandiktan sonra bosaltilan ve doldurulan tanklarin valfleri, tesisin ya da
geminin normal operasyonlari icin acik birakilmasinin gerektigi durumlar hari¢ olmak Uzere,
kapatilmakta ve ylik operasyonunda kullanilan boru hattinda, esnek hortumlarda kalan basing tahliye
edilmektedir. Ayrica;

1.3.10.1.1 esnek hortum gemiden ayrilmadan once, sivilar bosaltilmakta ve basinci alinmakta,

1.3.10.1.2 Gemi manifold baglantilari ve esnek hortumlarin kor flans ile sizdirmazlik saglanmasini
iceren tiim glvenlik 6nlemlerinin alinmakta,

1.3.10.1.3 Uygun givenlik ekipmanlari ve kiyafetlerin kullaniimaktadir.

1.3.11 Hatta ve tankta kalan bir dnceki yiik kalintilarinin temizlenmesi

Ayni hatta farkli yiklerin elleglenmesi s6z konusu oldugunda hatta ve tankta kalan bir dnceki yik
kalintilarinin temizlenmesi ve herhangi bir tepkimeye yol agmamasi icin hat su ve ihtiya¢ halinde ilgili
soltisyonlar ile temizlenir ve bir sonraki operasyona hazir hale getirilir. Tank ise bosaltilip gazfree
isleminden sonra temizligi yapilir ve farkh yik depolanmaya baslar.

1.3.12 Diger

1.3.11.1 Kiyt tesisi isleticisi, kiyi tesisi icin aldigi Tehlikeli YUk Uygunluk Belgesi'nin
dizenlenmesine esas tim ilgili ekipmanin uygun ve operasyonel olmasi, gerekli bakim, tutum ve
onarimlarinin yapilmasi ve emniyetli bir sekilde siirekli calisabilir vaziyette tutulmasindan sorumludur.

1.3.11.2 Bunlarin herhangi bir sebeple operasyonel yetenegini kaybetmeleri durumunda bdlge
Bolge Liman Baskanligina ve ekipman arizalari tesiste operasyon yapilmasina engel oluyorsa hizmet
verdikleri gemi ve ylk ilgililerine bildirmektedir.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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2 SORUMLULUK

Tehlikeli yuk tasima faaliyetinde bulunan tim taraflar; tasimacihigl emniyetli, glivenli ve cevreye
zararsiz sekilde yapmak, kazalari engellemek ve kaza oldugunda zarari olabildigince aza indirmek icin
gerekli olan tiim 6nlemleri almak zorundadirlar.

2.1 Tum taraflarin genel sorumluluklar
2.1.1 Tasimacihgi emniyetli, glivenli ve cevreye zararsiz sekilde yapmak, kazalari engellemek ve kaza
oldugunda zarari olabildigince aza indirmek icin gerekli olan tiim 6nlemleri alinmasini saglamak.

2.1.2 Tehlikeli yuklerin tasinmasi sirasinda meydana gelen yangin, sizinti, dokintl gibi acil
durumlarda, Tehlikeli Madde Tasiyan Gemiler icin Acil Durum Midahale Yéntemleri ve Acil Durum
Cetvellerinin yer aldig1 EmS Rehberinden faydalanmak.

2.1.3 Tehlikeli yiklerin zararlarindan etkilenen kisilere ve bu yiklerin karistigi kazalar sonucu
meydana gelen saglik sorunlarina yonelik gerekli tibbi ilk yardimin uygun sekilde yapilabilmesi amaciyla
IMDG Kod ekinde yer alan Tibbi ilk Yardim Rehberinden (MFAG) faydalanmak.

2.2 Yuk ilgilisinin sorumluluklari
2.2.1 Tehlikeli yuklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri hazirlar, hazirlatir ve bu belgelerin
tasima faaliyeti stiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglamak.

2.2.2  Tehlikeli yiiklerin cinsine uygun sekilde siniflandirilmasini, ambalajlanmasini, isaretlenmesini,
etiketlenmesini ve levhalanmasini saglamak.

2.2.3 Tehlikeli ylklerin onayli ambalaj ve ylk tasima birimlerine kurallara uygun ve emniyetli bir
bicimde yiklenmesini, istif edilmesini ve emniyetli baglanmasini saglamak.

2.3 Tastyanin sorumluluklar
2.3.1 Tehlikeliyiklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yik ilgilisinden talep eder ve bunlarin
tasima faaliyeti stiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglamak.

2.3.2 Yk ilgilisi tarafindan siniflandirilan, ambalajlanan, isaretlenen, etiketlenen ve levhalandirilan
tehlikeli yliklerin mevzuata uygunlugunu kontrol etmek.

2.3.3 Tehlikeli yiklerin onayli ambalaj ve yiik tasima birimleri kullanilarak kurallara uygun sekilde
ambalajlandigini, yik tasima birimine emniyetli bir bicimde yiklendigini ve emniyetli baglandigini
kontrol etmek.

2.4 Ky tesisiisleticisinin sorumluluklari
2.4.1 Tehlikeli vyukleri tasiyan gemileri Boélge Liman Baskanliginin izni olmadan tesisine
yanastirmamak.

2.4.2 Tesisine yanasacak gemiye tesis kurallari, ylk ellecleme kurallari ve ilgili mevzuat kapsaminda
hazirlanan “Liman Tesisi Kurallar” gemi acentasi araciligi ile veya mail yolu ile gemiye bildirir.
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2.4.3 Idareden ellegleme izni almadigi tehlikeli yiikleri elleglemez, bu kapsamda planlama yaparak
yanasacak gemileri magdur etmez.

2.4.4  Tehlikeli ylklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri ylik ilgilisinden talep ederek bunlarin
yikle birlikte bulunmasini saglar. ilgili dokiiman, bilgi ve belgelerin yiik ilgilisi tarafindan saglanamamasi
durumunda tehlikeli yiki tesisine kabul etmek ya da elleglemek konusunda karar vermek.

2.4.5 Yukin 6zelligine gore gerekli olabilecek tiim verileri gemi ilgilisi ile paylasarak yikleme veya
bosaltma operasyonunu mevzuat ve kurallara uygun olarak mutabakata yapmak. Gemi ilgilisinin bilgisi
olmadan operasyonda degisiklik yapmamak.

2.4.6 Tesisinin emniyetli calisma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak ¢alisma
limitlerini belirlemek. Geminin rihtimda emniyetli bir sekilde bagh kalmasi ve ellecleme yapilmasi icin
gerekli tedbirleri almak. “Gemi Acil Tahliye” planinda limitleri belirlemek.

2.4.7 Tesisine gelen tehlikeli ylklerin uygun sekilde siniflandirildigina, ambalajlandigina,
isaretlendigine, etiketlendigine, levhalandigina ve ylik tasima birimine emniyetli bir bicimde
yuklendigine dair bilgiler iceren tasima evrakini kontrol etmek.

2.4.8 Tehlikeli yuklerin elleclenmesi ve bu ellegclemenin planlanmasinda goérev alan personelin
gerekli egitimleri alarak belgelendirilmesini saglamak. Belgeleri olmayan personeli bu operasyonlarda
gorevlendirmemek.

2.4.9 Tesisindeki tehlikeli ylik ellecleme ekipmanlarinin ¢alisir durumda olmasini ve ilgili personelin
bu ekipmanlarin kullanimina iliskin egitilmesini ve belgelendirilmesini saglamak.

2.4.10 Ky tesisinde is giivenligi tedbirlerini alarak personelin tehlikeli ylkiin fiziksel ve kimyasal
ozelliklerine uygun kisisel koruyucu donanim kullanmasini saglamak.

2.4.11 Tehlikeli yaklerle ilgili faaliyetleri, bu islere uygun olarak tesis edilmis alanlarda yapilmasini
saglamak.

2.4.12 Tehlikeli sivi dokme yiklerin ylikleme veya bosaltmasini yapacak gemiler icin ayrilmis araylzin
bu is icin uygun nitelikte tesisat ve techizat ile donatmak.

2.4.13 Tesise yanasmis gemilerdeki ve tesisindeki kapali ve acik alanlardaki tim tehlikeli yiklerin
giincel listesini tutmak. Bu bilgilerin talep edilmesi halinde ilgililere vermek.

2.4.14 Tesisde ellegledigi veya gecici depoladig tehlikeli yiklerin olusturdugu anlik riski ve buna
yonelik aldigi tedbirleri “Tehlikeli Yikler icin Risk degerlendirmesi” dokimani ile Bdlge Liman
Baskanhgina bildirmek. Bu dokiimani en az 3 yilda bir revize etmek.

2.4.15 Kapal alanlara giriste yasanan kazalar dahil tehlikeli yiklere iliskin kazalari Bolge Liman
Baskanhgina bildirmek.

2.4.16 Iidare ve Bolge Liman Baskanligi tarafindan yapilan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve
isbirligini saglamak.
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2.4.17 Depolama yapilan alanda tehlikeli yikiin sinifina uygun olan yangin, cevre ve diger emniyet
tedbirlerini almak. Tehlikeli yiklerin elleclendigi sahalarda yangin séndirme sistemleri ile ilk yardim
Unitelerini her an kullanima hazir halde bulundurur ve gerekli kontrolleri periyodik olarak yapmak.

2.4.18 Tehlikeli yuklerin elleglendigi ve gecici depolandigi alanlarda yapilacak sicak galisma is ve
islemlerinden énce “Sicak is Calisma Prosediirii” geregi Bolge Liman Baskanligindan izin almak.

2.4.19 Gemilerin acil durumlarda kiyi tesislerinden tahliye edilmesine yonelik acil tahliye plani
hazirlamak. Hazirlanan gemi acil tahliye planini Bolge Liman Baskanligina sunmak.

2.4.20 Tesisinde yiukleme emniyeti kurallarina uygun olarak yik tasima birimlerinin i¢ yliklemesinin
yapilmasini saglamak.

2.5 Gemiilgilisinin sorumluluklar

2.5.1 Geminin tasiyacagl yukiin tasinmaya uygun olduguna dair belgelendirilmis olmasini ve yiik
ambarlari, ylk tanklari ve yiik ellecleme donanimlarinin yiik tasimaciligina uygun durumda olmasini
saglamak.

2.5.2 Tehlikeli yuklerle ilgili tim zorunlu dokliiman, bilgi ve belgeleri yik ilgilisinden talep eder ve
tasima faaliyeti stiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglamak.

2.5.3 Mevzuat ve uluslararasi sozlesmeler kapsaminda gemide tehlikeli ylklerle ilgili bulunmasi
gereken dokiiman, bilgi ve belgelerin uygun ve giincel olmasini saglamak.

2.5.4 Gemiye yiklenen yik tasima birimlerinin uygun isaretlendigine, levhalandirildigina ve
emniyetli bir bicimde yiiklendigine dair bilgiler iceren tasima evrakini kontrol etmek.

2.5.5 Tehlikeli yiklerin riskleri, emniyet prosedirleri, emniyet ve acil durum 6nlemleri, miidahale
yontemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirmek.

2.5.6 Gemideki tim tehlikeli ylklerin glincel listelerini bulundurmak ve talep halinde ilgililere beyan
etmek.

2.5.7 Gemide varsa yikleme programinin onaylanmis ve belgelendirilmis olmasini ve c¢alisir halde
bulundurulmasini saglamak.

2.5.8 Kiyi tesisine yanasan gemide bulunan tehlikeli yiklerin olusturdugu anlik riski ve buna yonelik
aldigi tedbirleri Bolge Liman Baskanligina ve kiyi tesisine bildirmek.

2.5.9 Tehlikeli yikte sizinti olmasi veya boyle bir ihtimalin bulunmasi durumunda tehlikeli yiki
tasimaya kabul etmemek.

2.5.10 Seyir sirasinda veya kiyi tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yik kazalarini Bolge
Liman Baskanligina bildirmek.

2.5.11 idare ve Bolge Liman Baskanligi tarafindan yapilan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve
ishirligini saglamak.
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2.5.11 llgili kurum ve kuruluslarca diizenlenen gemi sertifikalarinda yer almayan tehlikeli yiikleri
tasimayi kabul etmemek.

2.5.12 Tehlikeli yiik elleclenmesinde gorevli gemi insanlarinin ellegleme esnasinda yukin fiziksel ve
kimyasal 6zelliklerine uygun kisisel koruyucu donanim kullanmasini saglamak.

2.5.13 Gemilerine yiiklenen yiiklerin yliikleme emniyetine iliskin gerekliliklerini saglamak.

2.6 Egitim Sorumluluklari

2.6.1 Tehlikeli Yiiklerin Denizyoluyla Tasinmasi Ve Yikleme Emniyeti Hakkinda Yonetmelik
kapsamindaki yukleri ellecleyen kiyi tesislerinde calisan personelin almasi gereken egitimler ile ilgili
usul ve esaslar idare tarafindan belirlenir.

2.6.2 IMO tarafindan zorunlu tutulan veya idare tarafindan uygun goriliirse tavsiye niteligindeki
IMO egitimlerinin uygulanmasi icin gerekli calismalar idarece yapilir.

2.6.3 Kyl tesislerinde yapilan denetimlerde personelin bilgi ve becerilerinin yetersiz oldugu tespit
edilirse idare egitimlerin tekrarlanmasini talep edebilir.

2.6.4 Egitim sorululuklari kapsamindaki egitimlerin pratik uygulamalari icin oncelikle Bakanligin
imkanlarindan yararlanilir.

2.7 Yikleme emniyeti Sorumluluklari
2.7.1 Bolge Liman Baskanligi kiyi tesisindeki ellecleme operasyonunu herhangi bir risk gérdigiinde
durdurur ve risk giderilene kadar baslatmaz.

2.7.2 Gemi, yikleme siniri markasi dikkate alinarak yiikleme sinirindan daha fazla yiiklenemez. Boyle
bir durumun tespiti halinde geminin seyre ¢ilkmasina izin verilmez ve gemi ilgilisi hakkinda yonetmelik
kapsaminda idari islem yapllir.

2.7.3 Geminin yapisinin asiri gerilmeye maruz kalmamasi icin yik ve balast suyu diizeninin yikleme
veya bosaltma operasyonu boyunca izlenmesi gemi sorumlulugundadir.

2.7.4 Tesis ve gemi tarafindan geminin meyilsiz olmasina dikkat edilir, ancak yikleme esnasinda bir
meyil (yana yatma) gerekiyorsa bunun olabildigince kisa siireli olmasi saglanir. Geminin yapisal olarak
zarar gérmesinden sakinmak amaciyla onayli stabilite buklete uygun bicimde dengeli yiklenmesi ve
bosaltilmasi saglanir.

2.7.5 Yuk ellecleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve osinografik sartlarda
ellecleme operasyonu kaptan tarafindan sartlar diizelinceye kadar durdurulur.
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3 KIYI TESiISI TARAFINDAN UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBIRLER

Bu boélimde belirtilen kurallar ve tedbirler bu rehberin 1,4,6,7,8,9,10. Bolimlerinde, Acil Durum
planinda, Gemi Acil Tahliye planinda, gemiler icin Liman Kuralari kitapcgiginda, Tehlikeli Ylkler icin Risk
Degerlendirmesi dokiimaninda, Sicak is prosediiriinde ve Kaza Onleme Politikasinda ayrintilari ortaya
konulmustur. Altyapisal gereklilikler liman tesisimiz tarafindan saglanmistir.

3.1 Yanasma
3.1.1 VYeterli ve glivenli baglama imkanlarini saglar.

3.1.2 Gemi ve kiyi arasinda yeterli ve glivenli erisimin saglar.

3.2 inceleme

3.2.1 Yik tasima birimlerinin tutuldugu alanlarin diizglin bir sekilde denetlendiginden ve Yiik tasima
birimlerin sizinti veya hasar denetimlerinin diizenli olarak yapildigindan emin olur. Sizinti veya hasar
tespit edilen yik tasima birimlerinin gerekli muamelesi yalnizca sorumlu bir kisinin denetiminde yapllir.

3.2.2 Hic kimsenin herhangi bir tehlikeli ylk iceren araglari makul bir sebep olmaksizin agmadigi ya
da midahale etmediginden emin olur. Araglar(tanker), incelemeye yetkili bir kisi tarafindan acildiginda,
ilgili kisinin tehlikeli yiklerin varligindan kaynaklanan olasi tehlikelerin farkinda oldugundan emin olur.

3.2.3 Ellecleme ve istifleme islemlerinde kullanilan ve giic ile calistirilan ya da glic ile ¢alistirilmayan
ekipmanlar, treticinin bakim talimatlarina uygun bakim yapildiklarina, iyi calisma kosullarinda ve uygun
standartlarda olduklarina dair kullanim &ncesi kontrol edilir ve denetlenir.

3.3 Tanimlama,paketleme,isaretleme, etiketleme veya yaftalama ve belgelendirme
3.3.1 Liman tesisi isleticileri, tesise giris yapan tehlikeli kargolarin, dogru bir sekilde tanimlanmis,
paketlenip, isaretlenmis, etiketlenmis ya da yaftalanmis olarak ytkin ilgilileri tarafindan usuliine uygun
olarak, IMDG Kodu hiikiimlerine veya alternatif olarak, ulasim ile ilgili modda uygulanabilecek uygun
ulusal veya uluslararasi yasal gerekliliklere uyacak sekilde onaylanmis veya beyan edilmis oldugundan
emin olur.

3.4 Guvenli yukleme ve ayristirma

3.4.1 Ulasim konusunda ve bagdasmayan ylklerin ayristirilmasi da dahil olmak Uzere tehlikeli
ylklerin, tasinmasinailiskin ulusal veya uluslararasi yasal gereklilikler hakkinda yeterli bilgiye sahip olan
en az bir sorumlu kisiyi tayin eder.

3.5 Acil durum islemleri
3.5.1 Uygun acil durum diizenlemelerinin yapildigi ve ilgililere bildirildiginden emin olur Bu
dizenlemeler asagidakileri icerir.

3.5.1.1 Uygun acil durum alarmi isletim noktalarinin saglanmasi;

3.5.1.2 Liman sahasi icinde ve disindaki ilgili acil durum servislerine bir olayin veya bir acil durumun
bildirilmesi;
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3.5.1.3 Denizde ve karada liman idaresi ve liman sahasi kullanicilarina bir olay veya bir acil durumun
bildirilmesi;

3.5.1.4 Muamelesi yapilacak tehlikeli yiklerin tehlikelerine uygun acil durum araclarin tedarik
edilmesi;

3.5.1.5 Acil bir durum oldugu takdirde, bir geminin ayrilmasi icin esglidimli diizenlemeler;
3.5.1.6 Her zaman yeterli erisim / ¢ikis saglayacak diizenlemeler.

3.5.2 Tehlikeli yiklerin ve bitlin 6zel kosullarinin niteligini dikkate alarak, givenli ve hizli bir acil
durum kagis plani diizenlemesinin gerekliligini géz 6nlinde bulundurulur.

3.5.3 Tehlikeli yuklerin zararlarindan etkilenen kisilere ve bu ylklerin karistigi kazalar sonucu
meydana gelen saglik sorunlarina yonelik gerekli tibbi ilk yardimin uygun sekilde yapilabilmesi
amaciyla, IMDG Kod ekinde yer alan “Tibbi ilk Yardim Rehberi (MFAG)”nden faydalanilir.

3.5.4 Tehlikeli ytklerin karistigi acil durumlarla ilgili olarak IMDG Kod ekinde yer alan “Acil Durum
Planlari (EmS)”ndan faydalanilir.

3.5.5 Acil durumlar veya kazalar s6z konusu oldugunda miidahale icin kullanilacak ilk yardim
malzemeleri personel tarafindan yeri bilinen ve kolay ulasilabilen yerlerde muhafaza edilir.

3.6 Acil durum bilgisi
3.6.1 Liman tesisi isleticileri, miktarlari da dahil olmak Uzere, Uygun Nakliye Adlari, dogru teknik
isimleri (varsa) UN numaralari, siniflari ya da atandiginda, mallarin bélisimda, Sinif 1, uyumluluk grubu
yazisi, yan tehlike siniflari(atandigl takdirde) paketleme grubu(atandigi takdirde) ve acil durum
hizmetleri icin hazir olarak tutulan tam konumu da dabhil, depolar ve diger alanlardaki tiim tehlikeli
ylklerin bir listesini saglar.

3.6.2 Depolar ve tehlikeli yik muamelelerinin yapildigi alanlardan sorumlu kisinin, kendi alanindaki
tehlikeli yiklere iliskin doluluk durumundan haberdar olur ve acil durumlarda kullanimi agisindan
bilgileri hazir bulundurur.

3.6.3 Tehlikeliylk iceren kargo ylikleme operasyonlarindan sorumlu kisinin, tehlikeli kargolara iliskin
kazalarin ele alinmasi icin basvurulacak onlemler hakkinda gerekli bilgilere sahip oldugundan ve bu
bilgilerin acil durumlarda kullanimi agisindan hazir bulundugundan emin olur.

3.6.4 Bilgilerin erisimini saglamak icin, elektronik veya baska otomatik bilgi islem veya iletim
teknikleri kullanir.

3.6.5 Tehlikeli maddelerin veri sayfalari, normal olarak kimyasallarin imalatgilarinda bulunur. Acil
miuidahale bilgileri ile elektronik veri tabanlari da mevcuttur ve verilere dogrudan erisim saglandiginda
kullanihr.

3.6.6 Liman acil durum midahale islemlerinin ve liman veya arayliz acil durum telefon
numaralarinin, depolar ve tehlikeli yik nakliyesinin ve islemlerinin yapildigi alanlar dahilinde ya da bu
yerlerin 6nemli konumlarinda yer almasini saglar.
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3.6.7 Yanginla micadele ve kirlilikle miicadele ekipman ve techizatlarinin acik bir sekilde isaretlenip,
bunlara dikkat ceken duyurularin agik¢a gorinir sekilde tim uygun yerlerde yer almasini saglar.

3.6.8 Ydrirlikte bulunan acil durum islemlerinin ve araylziindeki mevcut hizmetlerin bilgilerini,
tehlikeli ylkleri ylikleyen veya tasiyan geminin kaptanina verir.

3.7 Yangin tedbirleri
3.7.1 Asagidakilerden emin olur:

3.7.1.1 Gemilerin yanastiklari arayliziinde palamar yerlerinin acil durum hizmetleri erisimine her
zaman hazir bulunduruldugundan

3.7.1.2 Acil kullanim igin sesli veya gorsel alarmlari alan dahilinde bulduruldugundan ve iletisim
araclarini acil durum hizmetleri icin hazir bulunduruldugundan

3.7.1.3 Tehlikeli yuklerin tasinmasi icin kullanilan tiim alanlarin temiz ve dizenli tutuldugundan

3.7.1.4 Gemi kaptanini, tehlikeli yiiklerin yiklenmesinden 6nce, acil servislerine ¢agri yapmak icin en
yakin vasitalarin konumu hakkinda bilgilendirildiginden ve

3.7.1.5 Tehlikeli yiiklerin bulundugu alanlarda, yanici veya patlayici ortamda kullanimi glivenli nitelikte
olan aydinlatma ve diger elektrik ekipmanlarinin bulunduruldugundan

3.7.1.6 Sigara icilmesi yasak olan yerlerin belirlendiginden; ve

3.7.1.7 Sigaraicmeyi yasaklayan simge seklindeki uyarilarin her noktada agik¢a goérilebilir oldugundan
ve sigaranin icme alanlarinin tehlike teskil edecegi yerlerden giivenli bir mesafede uzak tutuldugundan

3.7.1.8 Yanici ya da patlayici bir ortamda veya boyle sartlarin gelisebilecegi bir ortamdaki alanda ya da
boslukta kullanilan ekipmanlarin, yanici veya patlayici bir ortamda kullaniilmak Gzere givenli ve
herhangi bir yangin veya patlamaya sebebiyet vermeyen ve bu sekilde kullanilmaya elverisli nitelikte
oldugundan

3.7.1.9 Tehlikeli yiiklerin tasinmasi sonucu meydana gelebilen yangin ve patlama tehlikeleri g6z 6niine
alindiginda, bos tutulan yik tasima Unitelerinin, hala kalintilar ve yanici buharlarlar icerebilecegini ve
tehlike olusturacagindan

3.7.1.10 Uzatma kablolu portatif fislere takili elektrikli arag-gereglerin yanici bir atmosfer
olusturabilecek alanlar veya mekanlarda kullanilmadigindan

3.8 Yanginla micadele

3.8.1 Gemide yeterli ve dogru bir sekilde test edilmis yangin sondirme ekipmani ve imkanlarinin,
tehlikeli yiiklerin tasinmasi veya yiikleme islemlerinin yapildigi alanlarda idarenin gereksinimleri
uyarinca hazir bulunduruldugundan emin olur.

3.8.2 Tehlikeli yiiklerin tasinmasi veya yiiklenmesinde yer alan personelin, idarenin gerekliliklerine
uygun olarak yangin sondiirme techizati kullanimi konusunda egitim aldirir ve yangin tatbikatlari
yaptirir.
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3.9 C(Cevresel 6nlemler
3.9.1 Tehlikeli yiiklerin yalnizca idare gereksinimlerine uygun alanlarda tasinmasini saglar

3.9.2 Tehlikeli ylkler iceren hasarli ambalaj, birim yik ya da yik tasima biriminin gerekli olmasi
halinde bu ylkler icin tayin edilen alana tasinmasini saglar.

3.9.3 Dokme yiklerin gemiye yiklenmesi ve gemiden tahliyesi sirasinda, gemiden veya rihtimdan
denize yik dokiilmemesi amaciyla gerekli 6nlemler alir.

3.9.4 Ky tesisinde elleglenen tehlikeli maddelerin, topraga, suya veya su tahliyesi yapilan alanlara
bulasmasinin 6nlenmesi icin gerekli tedbirler alinir. Bu tedbirler, tehlike maddelerin elleclenmesinde
kullanilan boru devreleri ve konveyor sistemi bulunan alanlar icin de uygulanir.

3.9.5 Kontamine olmus sintine suyu, kirli ballast, slag, slop ve yik atigi icin gemiden alim imkani
saglanir.

3.10 Kirlilikle savagma
3.10.1 Tehlikeli yiklerin dokiilmesi halinde olusabilecek hasari asgariye indirmek icin yeterli
ekipmanin saglar.

3.10.2 Ekipmanlar, temizleme malzemeleri ve tasinabilir toplama havzalarinin yani sira petrol yayilma
onleme citleri, kondensat kapaklari, emici ve nétrlestirici ajanlari icermektedir.

3.10.3 Tehlikeli yiiklerin nakledilmesi ve tasinmasinda gorev alan personelin idare gereksinimlerine
gore kirlilikle micadele ekipmanlarinin ve tesislerinin kullanilmasi konusunda egitimli ve deneyimli
oldugundan emin olur.

3.11 Olaylarin Rapor Edilmesi

3.11.1 Kendi sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiklerin tasinmasi esnasinda limanin, limanda
bulunan gemilerin, baska bir milkin, ¢cevrenin ya da tasima gorevinden sorumlu kisilerin glivenligini
ve emniyetini tehlikeye sokabilecek bir kaza meydana gelmesi halinde derhal operasyonu durdur ve
uygun glvenlik onlemleri alinana kadar operasyonun yeniden baslatmaz. Tim personelin tehlikeli
ylklerin tasinmasi esnasinda bir kaza meydana gelmesi durumunda bunu operasyondan sorumlu kisiye
rapor etmesini gerekir.

3.11.2 Hizh ve etkili bir cevap vermek adina; yarali personelinin tedavisi ve olusabilecek hasarin
azaltilmasi icin, olayin kisa ve dogru taniminin mimkin oldugu kadar hizhi bir sekilde acil durum
merkezine gonderilmesi gerekir.
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3.11.3 Tehlikeli ylklerin tasinmasi esnasinda limanin, limanda bulunan gemilerin, baska bir mdlkin,
cevrenin ya da tasimadan sorumlu kisilerin giivenligini ve emniyetini tehlikeye sokabilecek bir kaza
meydana gelmesi halinde durumun derhal liman idaresine rapor edilmesini saglanir.

3.11.4 Tehlikeli yikler iceren hasarli ya da sizintili bir ambalaj, birim yik ya da yik tasima birimini
derhal liman idaresine uygun diizeltici dnlemlerin alindigini bildirir.

3.12 Denetimler
3.12.1 Liman Sorumlusu, uygun oldugu yerde:

3.12.1.1 Tehlikeli yiklerin glivenli nakli, tasinmasi, ambalajlanmasi ve limana varisinda
istiflenmesi ile ilgili belgeleri ve sertifikalari kontrol eder

3.12.1.2 IMDG Kodu hiikiimlerine ve nakil sekline uygulanabilir olan ulusal ve uluslararasi yasal
gereksinimlere uygun bir sekilde isaretlendiklerini, etiketlendiklerini ya da plakartlandiklarini ve de
gereksiz etiketler, afisler ve isaretlerin cikartildigini ve yik tasima birimlerinin Yiik Tasima Birimlerinin
(CTUlar) Ambalajlanmasina iliskin IMO/ILO/UN Ana Esaslarina uygun bir sekilde ylklendiklerini,
ambalajlandiklarini ve giivenlik altina alindiklarini dogrulamak icin tehlikeli yikler iceren ambalajlari,
birim ylklerini ve ylik tasima birimlerini kontrol eder;

3.12.1.3 Tehlikeli ylkler iceren her araci, fiziksel durumunu, gliclinii ya da ambalaj bitlinlGgiin
etkileyen gorinir bir hasar ve icindekilerin sizmasina iliskin bir belirti olup olmadigl yoninden dis
muayene ile kontrol eder.

3.12.2 Liman bolgesinde ilgili givenlik dnlemlerinin alindigindan emin olur ve glivenli bir nakil islemi
icin bu islemi diizenli kontroller eder.

3.12.3 Yukarida bahsedilen kontrollerde tehlikeli yiklerin glvenli nakli ya da tasinmasini
etkileyebilecek olan eksiklikler oldugunu ortaya g¢ikarmasi halinde, Liman isletmecisi derhal tiim ilgili
taraflari bilgilendirir ve bu kisilerden ortaya c¢ikan eksikliklerin tehlikeli yulklerin nakli ya da
tasinmasindan once dizeltilmesini talep eder.

3.12.4 Liman idaresi ya da tehlikeli ylklerin denetimini gerceklestirmeye yetkili diger kisi ya da
kurumlara her tirlt gerekli destegin verilmesini saglar.

3.13 Sicak is ve diger onarim ya da bakim ¢aligmasi
3.13.1 Bir acil durum/yangin ekipmaninin mevcut olmamasindan kaynaklanan onarim ya da bakim
calismasinin liman idaresinin 6n izni olmadan gerceklestiriimemesini saglar.

3.13.2 Gemide olabilecek bir sicak iste Liman isletmecisi ve geminin kaptanina danistiktan sonra
onarimlari gerceklestirecek olan sirket, sicak isi de iceren bir onarim ya da bakim calismasini ya da
tehlikeli ylklerin mevcudiyeti nedeni ile bir tehlike olusmasina neden olabilecek bu tarz baska bir
calismayi gerceklestirmeden 6nce liman idaresi tarafindan diizenlenmis bir calisma iznine sahip oldugu
kontrol edilir.
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3.13.3 Bir izin ihtiyaci nedeniyle ve sicak isin tahmin edilen siiresi ya da ekipmanlarin mevcut
olmadigina iliskin yapilacak bir on bildirim, itirazlarini dile getirebilmeleri ve ek 6nlemler tavsiye
etmeleri adina itfaiye teskilati gibi tim acil durum miidahale kurumlarina yeterli bildirimde
bulunulmasina olanak saglar.Gemi ambari ya da yakinindaki kapali alanlarda gerceklestirilecek bir sicak
is gibi 6zel durumlarda ise, 6zel glivenlik 6nlemleri alinmasi gerekip gerekmedigini belirleyebilecek
uzmanlar tarafindan detayli alan incelemesi gergeklestirir.

3.14 Kapali alanlara giris

3.14.1 ilgili alan tehlikeli buhardan arindiriimadigi ve alandaki oksijen yeterli olmadigi siirece tehlikeli
buhar ihtiva eden ya da oksijen tiiketen ylikler iceren ya da icerebilecek yiik alani, yiik tanki, bu tankin
etrafindaki bos alan, kargo tasima alani gibi kapali ya da 6rtill alanlara herhangi birinin girmedigini ve
bu alanlara girisin ilgili ekipmanlarin kullaniminda egitimli ve alinan sonucglari dogru sekilde
yorumlayabilecek sorumlu bir kisi tarafindan onaylandigindan emin olur. Sorumlu kisi, alinacak
onlemleri kaydeder.

3.14.2 Makul bir siire icerisinde tehlikeli buharlardan arindirilamayacagi ve girisin onaylanmadigi bir
alana operasyonel amaglarla girmek gerektiginde ya da alanin tehlikeli buharlardan arindirilmayacak
olmasi durumunda, bu alana giris yalnizca bagimsiz bir solunum cihazi ya da diger gerekli koruyucu
ekipmanlar ve kiyafetlere sahip kisiler tarafindan yapilir. Tim operasyon, bagimsiz solunum cihazi,
koruyucu ekipmanlar ve kurtarma tertibatina sahip sorumlu kisinin direkt gozetimi altinda
gerceklestirilir. Solunum cihazi, koruyucu ekipmanlar ve kurtarma ekipmanlari, alana bir tutusma
kaynagi sokmayacak tirde olmalidir.

3.14.3 Ilgili alana girisin uluslar arasi yasalar ve kilavuzlarda belirtilen prosediirler takip edilerek
yapilmasini saglanir.

3.15 Kontamine atiklar

3.15.1 Tehlikeli yiiklerle kontamine olmus atiklarin derhal idare gereksinimlerine uygun bir
sekilde toplanmasini ve imha edilmesini saglar.

3.16 Alkol ve uyusturucu kullanimi
3.16.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiklerin tasinmasini iceren bir operasyona alkol ya da
uyusturucu etkisi altindaki bir kisinin katilmamasini kontrol eder.

3.16.2 Bu kisiler, her zaman tehlikeli ylklerin nakil edildigi ya da tasindigi alanlardan uzak tutulur.

3.17 Hava kosullari
3.17.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli ylklerin riski 6nemli diizeyde arttirabilecek hava
kosullarinda tasinmasina izin vermez.
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3.18 Aydinlatma
3.18.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiklerin elleclendigi, elleclenmeye hazirlandigi sahalarin ve
girislerinin yeterli aydinlatildigindan emin olur.

3.19 Ellegleme Ekipmanlari
3.19.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiklerin tasinmasinda kullanilan tim ekipmanlarin
kullanim amacina uygun olmasini ve yalnizca deneyimli kisilerce kullanilmasini saglar.

3.19.2 Sorumluluk alani dahilinde tiim yiik tasima ekipmanlarinin onayli tirde oldugundan, uygun
sekilde muhafaza edildiginden ve de ulusal ve uluslar arasi yasal gereksinimlere uygun bir sekilde test
edildiginden emin olur.

3.20 Koruyucu ekipmanlar
3.20.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yliklerin tasinmasinda gorev alan tim gorevlilere
gerektiginde yeterli miktarda uygun koruyucu ekipman temin edilmesini saglar.

3.20.2 Bu ekipmanlar, tasinan tehlikeli yiklere 6zgi tehlikelere karsi yeterli koruma sagladigi, onayl
tirde oldugu kontrol edilir.

3.21 isaretler

3.21.1 idare, bir gemi liman alaninda bazi belirtilen tehlikeli yiiklerin tasinmasi ya da yiikleme islemini
gerceklestirdigi zaman , glindliz veya gece herhangi bir 6zel gorsel isaret gostermesi geregi ile ilgili
olarak karar vermelidir.

3.21.2 Belirtilen tehlikeli ylikler asagidakileri icermelidir:
3.21.2.1 Kapali kapta 60 ° C altinda yanma noktasina sahip dokim sivilar;
3.21.2.2 Yanici ve / veya zehirli gazlar; ve

3.21.3 lsaretin giindiiz veya gece gdsterilmesinin nedeni tehlikeli yiiklerin yarattigi artan tehlike
hakkinda liman sahasi icindeki deniz trafigini ve personeli bilgilendirmek amachdir. Bu tiir isaretleri
sergileyen gemiler, 6zel gerekliliklere ve liman yetkili kurumun 6zel talimatlarina tabi olabilir.

3.21.4 Asagida yer alan doért senaryo dikkate alinmalidir:

3.21.4.1 Gemi glindliz demir atar ya da demirlenir;
3.21.4.2 Gemi gece demir atar ya da demirlenir;
3.21.4.3 Gemi glindiiz seyir halindedir; veya

3.21.4.4 Gemi gece seyir halindedir.
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3.21.5 Tehlikeli kargolari tasiyarak bu tir isaretleri sergilemesi gereken gemilerden 6zel bir gemi
baglama iskele veya liman Ucreti uygulanabildigi halde saglanmalidir. Asagida belirtilen durumlarda
ozel kisitlamalar uygulanabilir:

3.21.5.1 Gemilere girme/erisimde;

3.21.5.2 Telsiz radar iletimlerinde;

3.21.5.3 Gemi ankraj transit geciste; ve
3.21.5.4 Bagli ya da demirli gemileri gegme.

3.21.6 Liman idaresi, gerekli gorilen isaretleri sergilemesi gereken seyir halindeki gemilerin
ayrilmasina 6nem vermelidir. Liman idaresi ayrica belirli ayirma mesafeleri getirebilir ve dar kanallarda
ya da gecitlerde bu tlir gemilerin gegisini engellemek (izere gemilerin hareketini
diizenleyebilir.Sergilenmesi gereken isaretler asagidaki gibi yapilmali:

3.21.6.1 Giindiiz, isaret kod bayragi Uluslararasi isaret Kodu "B"; ve
3.21.6.2 Gece, bitlnuyle sabit kirmizi isik.
3.22 iletisim

3.22.1 Limanidaresi, tehlikeli yiklerin tasimaciligini yapan her geminin liman idaresi yetkilileri ile etkili
iletisimi muhafaza ettiginden emin olmalidir. Bu tir iletisim/haberlesmelerin uygulanmasinda SOLAS
IV/7 Yonetmelik hiuktumleri geregince ve IMO Oturumu A.609(15) kararinda belirlenen performans
standartlarina ve idarenin kosullarina uygun olarak, VHF telsiz cihazlari ile yapilmahdir.

3.23 Alanlar
3.23.1 Tehlikeli kargo alanlari
3.23.1.1 Tehlikeli madde elleclenen alanlarin, ilgili tesis personeli ve/veya glivenlik gorevlileri

tarafindan siirekli gézetim altinda bulundurulmasi amaciyla gerekli izleme ve alarm sistemi kurulur.

3.23.1.2 Tehlikeli maddelerin gecici depolandigi alanlarda, ayristirma ve istifleme gereklilikleri
saglanir.
3.23.1.3 Gegcici depolama icin kullanilan kapal alanlarda, acil cikis, yeterli havalandirma, su

tahliye sistemi, sizinti havuzu, uygun yangin sdondirme ve yangin uyari sistemleri, uygun aydinlatma
sistemi ile yangina dayanikli duvarlar ve kapilar tesis edilir.

3.23.1.4 Tehlikeli madde elleglenen alanlar, s6z konusu tehlikeli maddelerin olasi zararh
etkilerinin 6nlenmesine yonelik olarak gerekli ekipman ve techizat ile donatilir.

3.23.1.5 Acil durumlarda gerekli midahalenin yapilabilmesi icin, tehlikeli madde elleglenen
alanlara yeterli giris-cikis imkani saglanir veya tiim sahada tehlikeli madde istiflemesi veya depolamasi
yapiliyorsa tehlikeli madde ihtiva eden yik tasima birimlerine ulasim yollari agik tutulur ve sahada kisa
siirede midahale edilebilecek acil durum imkan ve kabiliyeti saglayabilecek donanimlar bulundurulur.
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3.23.2 Kamyon park alanlari

3.23.2.1 Ayri alanlar belli tehlikeli kargolar icin atanabilir.
3.23.2.2 idarenin ayirma gereksinimleri, alanlari atarken saglanir.
3.23.23 Bir acil durumda, ellegleme ekipmanlari ve acil durum hizmetleri vb. i¢in uygun erisim

saglanmasi gerektigi géz oniinde bulundurulur.

3.23.2.4 Uygun acil durum tesisleri temin edilir. Bunlarin elleglenecek tehlikeli kargo
tehlikelerine uygun olmasi gerekir.

3.23.3 Hasar gormuis tehlikeli ylikler ve tehlikeli ylkler tarafindan kirletilmis atiklar icin 6zel
alanlar

3.233.1 Hasar gormus tehlikeli ylkler ve tehlikeli ylkler tarafindan kirletilmis atiklar icin, hasar

gormus tehlikeli ylklerin tutulabilecegi ve tekrar ambalajlanabilecegi ya da kirlenmis atiklarin

ayrilabilecegi ve ortadan kaldirilana kadar tutulabilecegi 6zel alanlar hazirlanir.

3.23.3.2 Bu tiir alanlarin kaplanmali, zemini ve tabani su gecirmez, kapatma valfleri, cukurlari
ya da havuzlari olan ve liman alanini ve ¢evresini korumak icin kirli suyu 6zel tesisleri bosaltacak araglari
olmasi gerekmektedir.

3.23.33 Bu alanlar, yetkisiz kisilerin girisini engellemek icin citlerle gevrilir ve kontrol noktasi
konuldugunda glvenlik personeli icin uygun iletisim araglarini icermesi gerekir.

3.23.4 Tamir etme/temizleme tesisleri

3.234.1 Gemiler ya da kargo nakliyat birimleri icin tamir ya da temizleme tesisleri temin
edildiginde, bunlar, tehlikeli kargolarin nakledildigi ya da elleclendigi herhangi bir alandan mimkin
oldugunca uzak konumlandirilir. Bu alan, kargo ellecleme arayiziindeki kiglik seyir tamirlerinin
yapilmasina ve tanker terminallerindeki kargo tanklarinin temizlenmesine disaridan engel olmamalidir.

3.23.4.2 Temizlik tesisleri, cevresel olarak tehlikeli maddeler temizlik siirecinde kullanildiginda
ya bu suirece dahil oldugunda, ¢evreyi korumak i¢in gerekli dnlemler alinmalidir.

3.23.5 Alim faaliyetleri

3.23.5.1 Tesisler, tehlikeli kargolar ile kirlenmis sintine suyu, atiklar, balast ve slop alimi ve
génderilmesi icin uygun sekilde donatiimalidir. Muaf ise ilgili kuruluslari bildirmelidir.

3.24 Egitim

3.24.1 Liman tesisinde tehlikeli yiklerin tahmil/tahliyesi is ve islemlerinde goérev alan personelin gorev
tanimlarina ve ¢alisma alanlarina uygun olarak acil durumlar (yangin, patlama, sizinti vb.) ve miidahale,
is saghgr ve glvenligi, ISPS kod gilvenlik bilinci egitimi ve emniyet konularda egitim
almalari.saglanacaktir.
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4 TEHLIKELI YOKLERIN SINIFLARI, TASINMASI, TAHMIL/TAHLIYESI,
ELLECLENMESI, AYRISTIRILMASI, iSTIFLENMESiI VE DEPOLANMASI
4.1 Tehlikeli yliklerin siniflari.

URUN ADI UN KODU SINIFI
Motorin UN 1202 3
K.Benzin UN 1203 3

4.2 Tehlikeli yiklerin paketleri ve ambalajlari.
Tesisimizde dokme sivi yik olarak kapali devre tehlikeli madde elleclemesi yapilmaktadir.

4.3 Tehlikeli yiklerin iligkin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler.

Sinif 3 — Yanici Sivilar

Sembol - Siyah ve beyaz renkli alev
Arka plan rengi — kirmizi renk
Metin — Yanici sivi (istege bagh)
Numara 3 — alt késede

30 Ornek ; Motorin igin;

Tehlike-kimlik numarali ve UN Numarali turuncu-
1202 renkli levhalar

Deniz kirleticilerle ilgili Plakartlar

IMDG Kodu tarafindan "Deniz kirleticiler" olarak siniflandirilan
tehlikeli maddeleri igeren paketler ve yik tasima tniteleri burada
gosterilen isaretleri tasimalidir ve dayanikh olmalidir. Bunlar
mallarin risk etiketleri veya risk plakartlarina yakin

erlestirilmelidir. Deniz kirletici isaretlemelerinin boyutlari
paketlerin her bir tarafi igin 10 cm ve boru hatti ve bu hatta
kullanilan ekipmanlarin her bir tarafi icin 25 cm minimum olmaldir.
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4.4 Tehlikeli yiklerin isaretleri ve paketleme gruplari.

. . PAKETLEME
URUN ADI UN KODU SINIFI ISARETLER

GRUBU
Motorin UN 1202 3 PG Il

Paketleme Grubu | Yiksek tehlikeli madde
Paketleme Grubu Il Orta tehlikeli/ tehlikeli madde
Paketleme Grubu llI Az tehlikeli madde anlamina gelmektedir.

01 [

B

4.5 Tehlikeli yiklerin siniflarina gére gemide ve kiyi tesisinde ayristirma tablolari.
Sadece Sinif 3 Grlinler elleglendiginden uygulanmamaktadir.

4.6 Ambar depolarinda tehlikeli yiklerin ayristirma mesafeleri ve terimleri.
Sivi dokme yiik terminali oldugundan uygulanmamaktadir.
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5 KIYI TESISINDE ELLECLENEN TEHLIKELi YOKLERE iLiSKIN EL KiTABI

Tehlikeli yik tahmil/tahliyesi ile ellecleme ve gecici depolama faaliyetinde bulunan kiyi tesisleri s6z

konusu faaliyetlerin emniyetli bir sekilde yerine getirilmesine katki saglamak tzere;

tehlikeli yik siniflari,

tehlikeli yliklerin paketleri,

ambalajlari,

etiketleri,

isaretleri ve paketleme gruplari,

tehlikeli yiiklerin siniflarina gére gemide ve kiyi tesisinde ayristirma tablolari,
ambar depolamalarinda tehlikeli ylklerin ayristirma mesafeleri,
ayristirma terimleri,

tehlikeli yiik belgeleri,

tehlikeli yiikler acil miidahale eylem akis diyagrami,

acil durum iletisim bilgileri,

acil durum ekipmanlarinin yerleri ile kullanim talimatlari ve

kiyi tesisi kurallari konularini igeren,

Cepte tasinabilecek olcllerde, bir Tehlikeli Yiik El Kitabi hazirlanarak ekte sunulmaktadir.

Tesis ¢alisanlarina tasinmasi igin dagitimi yapilmaktadir.
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6 OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli yik tasiyan gemilerin glindiiz ve gece emniyetli sekilde yanasmasi,
baglanmasi, yikleme/tahliye yapmasi, barinmasi veya demirlemesine yonelik

prosedurler.
6.1.1 Gluvertesinde herhangi bir tehlikeli yliik bulunduran bir geminin, bulunan tehlikeli yuklerin
dogasi ve miktari, cevre, niifus ve hava kosullari gibi ilgili konulari g6z 6niinde bulundurarak, liman
alaninda nereye ve ne zaman demirleyecegini, romorkor ile baglanabilecegini, yanasabilecegini ve
nerede kalabilecegini yonlendirmesi Bolge Liman Baskanligi sorumlulugundadir.

6.1.2 Acil bir durumda, glivertesinde herhangi bir tehlikeli yik bulunduran bir geminin liman
alaninda tasinmasini ya da gemi ve mirettebatin glivenligine iliskin olarak liman alaninda
¢ikarilmasini yonlendirmesi gemi kaptani, liman isletmesi karari ve Bolge Liman Baskanligi onayi ile
yapilabilir.

6.1.3 Yerel kosullara ve maruz kalinan tehlikeli ylklerin miktarina ve dogasina uygun olarak
herhangi bir ek gereksinimlerin belirlenmesi Bolge Liman Baskanligi sorumlulugundadir.

6.1.4 Kiyi Tesisi, asagidakilerin saglandigindan emin olmaktadir;
6.1.4.1 Yeterli ve giivenli baglama imkanlarinin saglanmasi,

6.1.4.2 Gemi ve kiyi arasinda yeterli ve glivenli erisimin saglanmasi.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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6.2 Tehlikeli yiklerin tahmil ve tahliye islemlerine yonelik mevsim kosullarina gére

alinmasi gerekli ilave tedbirlere iliskin prosediirler.
6.2.1 DOkme sivi yiklerin yikleme islemleri ne firtinali havalarda ne de su ile temas ettigi takdirde,
yagmur yagarken tehlikeli bicimde reaksiyon gosterecek acik muhafazasiz halde yapilmamaktadir.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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6.3 Yanici, parlayici ve patlayici yiklerin kivilcim olusturan/olusturabilen islemlerden
uzak tutulmasi ve tehlikeli yik ellecleme, istifleme ve depolama sahalarinda
kivilcim olusturan/olusturabilen arag, gereg veya alet ¢alistirilmamasi

konusundaki prosediirler.
6.3.1 Tesisimizde bir sicak is gerceklestirmeden Once, sicak is gerceklestirecek olan sorumlu firma
gorevlisi bu sicak isi gerceklestirmek icin liman idaresi tarafindan diizenlenmis yazili yetkilendirmeye
sahip olmaktadir. Bu tarz bir yetkilendirme, takip edilecek glivenlik 6nlemlerinin yani sira sicak is
yerinin detaylarini da icermektedir.

6.3.2 Liman idaresi tarafindan alinmasi gerekli kilinan givenlik 6nlemlerinin yani sira, sicak ise
baslamadan 6nce sicak isi gerceklestirecek olan sorumlu firma gorevlisi gemi ve/veya arayiiz
sorum(lulan) ile birlikte gemi ve/veya araylz tarafindan gerekli kilinan ek giivenlik 6nlemlerini de
alinmaktadir.

6.3.3 Bu ek glivenlik 6nlemleri, sunlari icermektedir;

6.3.3.1 Alanlarin yanici ve/veya patlayici atmosferden arindirilmis ve ari olmaya devam edeceginden
ve oksijen eksikligi mevcut olmadigindan emin olmak igin onayll test kuruluslari tarafindan
gerceklestirilen testleri iceren, lokal alanlarin ve yanindaki alanlarin incelenmesi ve yeniden inceleme
sikhgi,

6.3.3.2 Tehlikeli yiklerin ve diger yanici maddelerin ¢alisma alanlarindan ve bitisigindeki alanlardan
uzaklastirilmasi. S6z konusu alanlardan uzaklastirilacak maddelere; kireg, slag, tortu ve diger olasi
yanici maddeler de dahildir,

6.3.3.3 Yanici yap! malzemelerinin (6rn; kirisler, ahsap bélmeler, zeminler, kapilar, duvar ve tavan
kaplamalari) kazayla tutusmalara karsi etkili bir sekilde korunmasi,

6.3.3.4 Alev, kivilcim ve sicak parcaciklarin, ¢alisma alanlarindan bitisigindeki alanlara veya diger
alanlara yayillmasini 6nlemek amaciyla; acgik borularin, boru gecislerinin, valflerin, derzlerin, bosluklarin
ve acik pargalarin kapatilmasi ve sizdirmazliginin saglanmasi,

6.3.4 Her calisma alaninin girisinin yani sira, ¢alisma alanin yanindaki alana da sicak is yetkilendirmesi
ve glvenlik dnlemlerinin bir kopyasi asilmaktadir. Yetkilendirme ve alinacak giivenlik dnlemleri, sicak
iste yer alacak tim calisanlarin gorebilecegi bir yere asilmakta ve bu calisanlar tarafindan acik bir
sekilde anlasilir olmaktadir.

6.3.5 Sicak is gerceklestirirken;
6.3.5.1 Kosullarin degismediginden emin olmak icin kontroller yapilmakta,

6.3.5.2 Sicak is yerinde hemen kullanilmak Uzere, en az bir adet uygun yangin sondiricl ya da diger
uygun yangin sondiricl ekipmanlarinin hazir bulundurulmaktadir,

6.3.6 Sicak is esnasinda bu ¢calismanin tamamlanmasina istinaden ve tamamlandiktan sonra yeterli
bir stire boyunca, i1si transferinden kaynaklanan bir tehlike olusabilecek oldugu yanindaki alanlarin yani
sira sicak is alaninda da etkili bir yangin kontroli gercgeklestirilmektedir.
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6.3.7 Sicak is ve islemler ile ilgili ilave daha detayh bilgiler ve prosedirler icin 6zellikle “Petrol
Tankerleri ve Terminalleri icin Uluslararasi Emniyet Rehberi (ISGOTT 6)” dokiimanina
basvurulmaktadir. ISGOTT 6 ve Calisma izni Prosediiriine uygun olarak tesis ve arayiiz lizerinde
yapilacak calismalar icin izin verilmektedir.

6.3.8  Kiyi Tesisi, iSG Prosediirii kapsaminda gerekli uygulamalari gerceklestirmektedir.

Tehlikeli Madde Guvenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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7 DOKUMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1 Tehlikeli yuklerle ilgili tim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgelerin neler oldugu,

bunlarin ilgilileri tarafindan temini ve kontroliine iliskin proseddrler.
7.1.1 Tehlikeli Maddeler ile ilgili asagidaki dokiimanlar glincel olarak bulundurulmaktadir.

MARPOL 73/78 degistirildigi sekli ile Gemilerden Kaynaklanan Kirliligin Onlenmesi Uluslararasi
S6zlesmesi, 1973/78

SOLAS74 degistirildigi sekliyle 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararasi S6zlesmesi
ISGOTT Petrol Tankerleri ve Terminalleri i¢cin Uluslararasi Emniyet Rehberi
7.1.2 Limanimizda elleglenen Tehlikeli Maddeler ile ilgili olarak Operasyon Bolim;

e Limana gelen,

e Limandan gonderilen,

e Terminalde depolanan,

e Limanda gecici olarak depolanan

e Tehlikeli yiklere iliskin tim kayitlari eksiksiz olarak olusturacak ve talep edildiginde
gosterebilecek sekilde muhafaza etmektedir.

o Tehlikeli yik kayitlari bilmesi gereken personel ile sinirlidir.

Tehlikeli Madde Guvenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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7.2 Kiyi tesisi sahasindaki tim tehlikeli ylklerin glincel listesinin ve ilgili diger

bilgilerinin diizenli ve eksiksiz olarak tutulma prosediirleri.
7.2.1 Limanimizda elleglenen Tehlikeli yliklerin kayitlari asagidaki bilgileri icerecek sekilde
Operasyon bolimi tarafindan tehlikeli yiik envanterleri giincel olarak tutulmaktadir.

e UN Numarasi,

e PSN ismi (Uygun Génderi ismi,

e Sinifi, (Alt tehlikeleri ile birlikte )

e Deniz Kirletici olup olmadigi,

o Al

e Gonderici,

e Mihir numarasi,

e ilave Bilgiler (Tutusma derecesi, viskozite vb. bilgiler)

e Liman Sahasinda nerede depolandigi

e Limanda kalis suresi
7.2.2 Bu bilgiler bilgisayar ortaminda veya dosya diizeninde sadece yetkili personelin ulasabilecegi
sekilde tutulmakta ve talep edildiginde gosterilmektedir.

Tehlikeli Madde Giivenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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7.3 Tesise gelen tehlikeli ylklerin uygun sekilde tanimlandiginin, tehlikeli yiklerin
dogru sevkiyat adlarinin kullanildiginin, sertifikalandirildiginin,
paketlendiginin/ambalajlandiginin, etiketlendiginin ve beyan edildiginin ve
kurallara uygun ambalaj, kap veya yik tagsima birimine emniyetli bir bicimde
yuklendiginin ve tasindiginin kontroll ve kontrol sonuglarinin raporlanma

7.3.1

7.3.2

prosedurleri.

Planlama, Operasyon koordineli olarak Limana kabul edilecek Tehlikeli yliklerin Gonderici
tarafindan diizenlenen Tehlikeli ylik evraki Gzerinden asagidaki bilgilerin dogrulugunu kontrol
etmektedir.

UN Numarasi,

PSN ismi ( Uygun Goénderi ismi,
Sinifi, ( Alt tehlikeleri ile birlikte )
Deniz Kirletici olup olmadigi,

ilave Bilgiler ( Tutusma derecesi, viskozite vb. bilgiler )

Liman Sahasinda nerede depolanacagi

Bu bilgilerin, Kiyi Tesisi gorevlileri tarafinda kontroli saglanmaktadir.

Tehlikeli Madde Guvenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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7.4 Guvenlik bilgi formunun (SDS) temini ve bulundurulmasina iliskin prosediirler.

7.4.1

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Ulkemiz yasalarinca tiim tasima modlarinda (Karayolu, Demiryolu,

Havayolu ve Denizyolu ile) tasinacak tehlikeli ylkler ile birlikte asagidaki bilgileri iceren bir Tehlikeli
Madde Guvenlik Bilgi Formu (GBF) bulundurulmasi saglanmaktadir.

7.4.2

UN Numarasi,

PSN ismi (Uygun Génderi ismi,) (Denizyolu tasimaciligi icin gereklidir)
Sinifi, (Alt tehlikeleri ile birlikte )

Paketleme Grubu (Sinif 3, 9)

Deniz Kirletici olup olmadig,

Tinel Kisitlama Kodu (Karayolu tasimaciligi icin gereklidir.)

Limana kabul edilecek tiim Tehlikeli yukler icin bu evrakin Tehlikeli madde ile birlikte

bulundugunun kontroli yapiimaktadir.

Tehlikeli Madde Giivenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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7.5 Tehlikeli yiklerin kayit ve istatistiklerinin tutulmasi proseddrleri.

7.5.1 idare, Liman Tesismizde elleclenen tehlikeli yiikler ile ilgili bilgileri iceren bir raporu 3 aylik
doénemler halinde Bélge Liman Baskanligina rapor edilmesini istemistir. Operasyon Bolimd
tarafindan diizenlenen Yiik Tasima Uniteleri (CTUs) icin Kontrol Sonuglari Bildirim Formu Rapor érnegi
ektedir.

7.5.2 Limanimizda yillik ellegclenen Tehlikeli yiiklere iliskin kayitlardan istatistiki degerlendirmeler
Ticaret, operasyon, bolimleri tarafindan yapilmaktadir.

7.5.3 Liman Sahamizda depolanan Tehlikeli madde aylik sayim ve kontrol raporlari operasyon
b6limi tarafindan diizenlenerek Yonetime sunulmaktadir.

7.5.4 Kayit ve raporlar bélimler tarafindan 5 yillik peryotlar ile arsivienmektedir.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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7.6 Kalite Yonetim Sistemi ile ilgili bilgiler.
ISO 9001 kalite yonetim sistemi bulunmaktadir.
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8 ACIL DURUMLAR, ACiL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE
MUDAHALE

8.1 Cana, mala ve/veya gevreye risk olusturan/olusturabilecek tehlikeli yiklere ve

tehlikeli yiklerin karigtigi tehlikeli durumlara midahale proseddrleri.
8.1.1 Karar Verme;

Belli bir durumla ilgili koruyucu 6nlem secenekleri bir dizi etkene baglidir. Bazi durumlarda, tahliye en
iyi secenek olabilir. Diger durumlardaysa, yerinde korunaklilik en iyi secenek olabilir. Bazen, bu iki
eylem birlikte kullanilabilir. Herhangi bir acil durumda, yetkililer, olaya tabi kisilere yonelik talimatlar
hizli sekilde verme ihtiyaci duyarlar. Olaya tabi kisiler, olay yerinde korunurken veya tahliye edilirken
surekli olarak bilgi ve talimatlari duyma ihtiyacinda olacaktir.

Asagida belirtilen unsurlarda uygun sekilde tahliye, tahliyenin veya olay yerinde korunmanin etkinlik
derecesini belirleyecektir. Bu etkenlerin 6nem derecesi, acil durum sartlarina bagl olarak degisiklik
gosterebilir. Acil durumlarda, diger unsurlarin da tanimlanmasi ve dikkate alinmasi gerekebilir. Bu
liste, ilk kararin verilmesinde ne tiir bilgilere ihtiya¢ duyulabilecegini gostermektedir.

Tehlikeli Maddeler

e Sagliga zarar derecesi

e Kimyasal ve fiziksel 6zellikler

e Dahil edilen miktar

e Tutma/ serbest birakmanin kontroli
e Buhar hareketinin orani

Tehdide Maruz Kalan Nufus

e  Bulunduklari yer

o Kisi sayisi

e Tahliye etmek veya bulunduklari yerde kontrol altina almak i¢in elde bulunan zaman
e Tahliyeyi veya bulunulan yerde korumayi kontrol edebilme imkani

e Binalarin tirleri ve mevcudiyeti

e Ozel kuruluslar ve popiilasyonlar

Hava Sartlari

e Buhar ve bulut hareketine etki
e Degisim potansiyeli
e Tahliye veya yerinde korumaya yonelik etki

8.1.2 Koruyucu Eylemler ve Miidahale

Koruyucu 6nlemler, tehlikeli maddenin karistigi bir olayin meydana gelmesi halinde acil durum
ekiplerinin ve olay bolgesindeki kisilerin saglik ve glivenligini korumaya yonelik olarak atilmasi
gereken adimlari ifade eder ve tehlikeli maddenin 6zelligine gére hazirlanmis olan Acil Midahale
Tablolarina gore hareket edilir.
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Tehlikeli bolgenin izole edilmesi ve girisin yasaklanmasi, acil durum midahale operasyonlarina
dogrudan katilmayacak olan herkesin alandan uzak tutulmasi gerekmektedir. Yeterli ekipmana sahip
olmayan acil durum miidahale ekiplerinin izole edilmis olan acil durum boélgesine girmelerine izin
verilmemelidir.

8.1.3 Tahliye

“Tahliye Edin” ifadesi herkesin tehdit altindaki bir bolgeden daha glivenli bir yere nakledilmesi
gerektigini ifade eder. Bir tahliyenin yapilabilinmesi icin insanlari uyarmaya ve o bolgeyi terk etmeye
yetecek kadar zamanin olmasi gerekir. Sayet yeterli derecede zaman varsa, o durumda tahliye, en iyi
koruma 6nlemi olur.

Oncelikli olarak, yakinda bulunan ve goériis alani icinde bulunan kisiler tahliye edilmelidir. Ek yardim
geldigi zaman ise, rlizgara karsi ve riizgar yonindeki alanlara, en azindan Acil Midahale Tablosunda
belirtilen dlgiilerde tahliye edilecektir. insanlarin tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden
sonra bile; bu kisiler, tehlikeye karsi tamamen glivende olmayabilir. Bu kisilerin bu mesafelerde
biraraya toplanmalarina miisaade edilmeyecektir.

Tahliye edilen kisileri belli bir mesafeye, 6zel bir glizergah lGzerinden ve riizgar estiginde yeniden
baska yere tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzakliga nakledilecektir.

Acil bir durum olmasi halinde, Terminal genelinde kisilerin toplanacagi alanlar belirlenmis olup “Acil
Toplanma Noktalari” olarak isaretlenmektedir.

8.1.4 Olay Yerinde Koruma

insanlarin bir binanin iginde koruma altina alinmasi ve tehlike gecinceye kadar igeride kalmalari
gerektigini ifade eder. Olay yerinde koruma altina alma 6nlemi, insanlarin tahliye edilmeye
¢ahisilmasinin, olduklari yerde kalmasindan daha buytk risk arzetmesi halinde veya tahliyenin
yapilmasina imkan olmamasi halinde uygulanir.

Olay yerinde koruma onlemlerine asagidaki durumlarda dikkat edilmelidir;

. Buharlarin tutusabilir olmasi durumunda,
o Alanin gazdan arindirilmasinin uzun zaman alacak olmasi durumunda,
o Binalarin siki sekilde kapatilabilecek olmamasi durumunda.

Degisen sartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek icin, binanin icinde bulunan yetkin kisilerle iletisimi
korumak hayati derecede 6nemlidir. Yerinde koruma altina alinan kisilerin, pencerelerden uzak
durmalari gerektigi konusunda uyarilmalari gerekir, zira, bir yangin ve/veya patlama halinde, cam
veya metal parcalarinin isabet etme tehlikesi bulunmaktadir.

Tehlikeli maddelere iliskin her olay, birbirinden farklilik gosterir. Bunlarin her birine iliskin ayri sorun
ve endiseler bulunmaktadir. insanlarin korunmasina yénelik olan eylemin bicimi dikkatle segilmelidir.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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8.2 Kiyi tesisinin acil durumlara midahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine
iliskin bilgiler.

8.2.1 Tesisin onayli bir yangin plani mevcuttur. Her vardiya icin Yanginla miicadele ekipleri

olusturulmustur. Planli ve plansiz gayri muayyen zamanlarda cesitli senaryolar kapsaminda egitim

talim ve tatbikatlar yapilmakta rapor ve kayitlari olusturulmaktadir. Onayli planda éngériilen Yanginla

miicadele ekipmani eksiksiz olarak bulundurulmakta bakim kontrol ve testleri yapilmaktadir.

8.2.2 Tesiste onayli Cevre ve Deniz Kirliligi ile miicadele plani mevcuttur. Her vardiya icin Kirlilikle
miucadele ekipleri olusturulmustur. Yilda 2 kez planh bir senaryo kapsaminda egitim ve tatbikat
yapilmakta rapor ve kayitlari olusturulmaktadir. Cevre ve Deniz Kirliligi ile ilgili ekipman tesiste
depolanmakta sayim ve kontrollari yapilmaktadir. Tesisin ayrica yetersiz durumlarda destek almak
lzere bolgede depolanan malzeme igin bir protokolu da mevcuttur.

8.2.3 Tehlikeli malzeme dokiilmesine karsi bu rehber dogrultusunda ve IMDG KOD geregince
miidahale ekipleri gérevlendirilmektedir.
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8.3 Tehlikeli ylklerin karistig1 kazalara yonelik yapilacak ilk miidahaleye iligkin
diizenlemeler

IMDG Kod ekinde yer alan “Tibbi ilk Yardim Rehberi (MFAG)”nden ve Tehlikeli yiiklerin karistigi acil
durumlarla ilgili olarak IMDG Kod ekinde yer alan “Acil Durum Planlari (EmS)”ndan kullaniimaktadir.

Nasil kullanilacagina dair isleyis Acil Durum Plani EK-1.1'de bulunmaktadir.
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8.4 Acil durumlarda tesis ici ve tesis disi yapilmasi gereken bildirimler.
Nasil kullanilacagina dair isleyis Acil Durum Plani Ek.1 Madde 12’de bulunmaktadir.

a) Kazanin meydana geldigi zaman,
b) Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,
c) Kazanin meydana geldigi yer (Kiyi tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alani,

¢) Kazaya karisan gemi varsa bilgileri (Adi, bayragi, IMO no, donatani, isleteni, yik{ ve miktari,
kaptanin adi ve benzeri bilgiler),

d) Meteorolojik kosullar,

e) Tehlikeli maddenin UN numarasi, uygun tasima adi (Tehlikeli madde taniminda belirtilen
mevzuat esas alinacak) ve miktari,

f) Tehlikeli maddenin tehlike sinifi veya varsa alt tehlike bélim{,
g) Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu,

g) Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri,

h) Tehlikeli maddenin isaret ve etiket detaylari,

1) Tehlikeli maddenin varsa tasindigl ambalaj, yik tasima birimi ve konteynerin 6zellikleri ve numarasi,

i) Tehlikeli maddenin dreticisi, gdndereni, tasiyani ve alicisi,
j) Meydana gelen zararin/kirliligin boyutu,
k) Varsa yarali, 61U ve kayip sayisi,

) Kazaya yonelik olarak kiyi tesisi tarafindan yapilan acil miidahale uygulamalari.
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8.5 Kazalarin raporlanma prosediirleri.
Tehlikeli yiik kazalari mutlaka Bélge Liman Baskanhgina ve ilgili kurumlara rapor edilecektir. Rapor
formati EK-11.16"da belirtilen form olacak kaza ile ilgili asagidaki bilgileri eksiksiz kapsayacaktir.

a) Kazanin meydana geldigi zaman,
b) Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,
c) Kazanin meydana geldigi yer (Kiyi tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alani,

¢) Kazaya karisan gemi varsa bilgileri (Adi, bayragi, IMO no, donatani, isleteni, yik{ ve miktari,
kaptanin adi ve benzeri bilgiler),

d) Meteorolojik kosullar,

e) Tehlikeli maddenin UN numarasi, uygun tasima adi (Tehlikeli madde taniminda belirtilen
mevzuat esas alinacak) ve miktari,

f) Tehlikeli maddenin tehlike sinifi veya varsa alt tehlike bélim{,
g) Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu,

g) Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri,

h) Tehlikeli maddenin isaret ve etiket detaylari,

1) Tehlikeli maddenin varsa tasindigl ambalaj, yiik tasima birimi ve konteynerin 6zellikleri ve numarasi,

i) Tehlikeli maddenin dreticisi, gdndereni, tasiyani ve alicisi,

j) Meydana gelen zararin/kirliligin boyutu,

k) Varsa yarali, 61U ve kayip sayisi,

) Kazaya yonelik olarak kiyi tesisi tarafindan yapilan acil miidahale uygulamalari.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza



Dokiiman No Yayin Tarihi Revizyon | Revizyon Sayfa No

No Tarihi
TYEY-TYER-001-TR 25.07.2022 2 09.01.2024 8-7

TORGTE PeTROLLEA TEHLIKELi YUK ELLECLEME REHBERI

8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve is birligi yontemi.

8.6.1 Tehlikeli Maddeler ile ilgili tiim kazalar 6ncelikle Bolge Liman Baskanhgi ile koordine
edilmektedir. Bélge Liman Baskanliginin bilgilendirilmesi ile il / ilge itfaiye,AFAD ve komsu tesislerin
yardim birimleri ile destek ve isbirligi saglanmaktadir.

8.6.2 Bitisik tesiste olasi bir patlama, yangin veya acil durum emarelerinin gériilmesi durumunda;

e Tesiste dncelikle 6nlemler arttiriimakta,
e Komsu tesise yardimci olmak tzere ekiplerin hazirlanmasi saglanmakta,

8.6.3 Durumun aciliyeti ve tehlikenin boyutu dikkate alinarak yardim isteme imkanlari veya
zamaninin olamadigi degerlendirildiginde yardim ve destek ekipleri olaya miidahale etmek lzere
gorevlendirilecektir.

8.6.4 Tehlikeli yiik sahasi ve sahadaki yiklerin sinif, miktar ve tehlike riski degerlendirilerek
yluklerin tahliyesi, seyreltilmesi, araylizde gemi var ise geminin demir yerine kaldirilmasi gibi dnlemler
icin hazirlik yapilacaktir.
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8.7 Gemive deniz araglarinin acil durumlarda kiyi tesisinden gikarilmasina yénelik

acil tahliye planu.

Bolge Liman Baskanligina sunulan “Gemi Acil Tahliye Plani” nda oldugu gibidir.
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8.8 Hasarl tehlikeli yikler ile tehlikeli yuklerin bulastigi atiklarin elleglemesi ve

bertarafina yonelik prosediirler.
8.8.1 Atk Toplama ve Tasima

8.8.1.1 Olusan atiklarin cinslerine gore atik kutularinda ayri toplanir ve tasinarak, uygun sekilde
depolanir. Bakim faaliyetleri neticesinde ortaya ¢ikan atiklar da bu kapsamda ele alinir.

8.8.1.2 Mevcut atik siniflarina ek bir atik sinifi belirlenirse sisteme entegre edilmesi saglanir.
8.8.2 Atiklarin Bertarafi

8.8.2.1 Toplanan atiklarin tehlikesiz veya tehlikeli atik olmasina gére atiklar lisansh geri kazanim /
bertaraf kuruluslarina lisansh araglar ile tasinarak tesisten uzaklastirilir.

8.8.2.2 Atik yonetimi kapsamindaki tim miteahhitlerin ve tastyicilarin atiklari uygun yontemlerle
tasima ve/veya bertaraf etme olanaklari incelenir.

8.8.2.3 Atiklarin tasinmasi, satilmasi ve/veya bertarafi/geri kazanimi icin miiteahbhitlik hizmeti
aliniyorsa yasal ylikimlultklerini yerine getirip getirmedikleri ve ¢cevreye zarar vermeden atik geri
kazanma ve bertaraf islemlerini gerceklestirme yontemleri agisindan degerlendirilir.

8.8.2.4 Atik bertaraflarina ait tiim kayitlar saklanmaktadir.
8.8.3 Kontamine Ambalajlar;

8.8.3.1 Bu atiklar, bos varillerdir. Olustugunda, atik sahasindaki kontamine ambalaj alanina birakilir
ve mevzuatta belirlenen siire icerisinde, Cevre Danismanlik Firmasi ve Cevre Yonetim Sistemi
Sorumlusu tarafindan anlasmali ve Cevre Danismani tarafindan MOTAT (Mobil Tehlikeli Atik Tagima)
sistemine girisi yapilarak lisansli tasima firmasi yardimiyla ile baglantiya gecilir ve MOTAT (Mobil
Tehlikeli Atik Tasima) sistemine girisi yapilarak génderimi saglanir. MOTAT’ in ilgili formu ve diger
belgeler cevre klasoriinde saklanir.

8.8.3.2 Kontamine Atiklar; Bunlar; atiklar, kullanilmis eldiven, Gstlpi sorbent emiciler ve
kullanilmis is elbiseleri vb. atiklardir. Olustugunda, tGretim-depo kisminin ¢ikisinda tesisi icinde
bulunan atik adinin yazil oldugu varilde veya big bag cuvallarda biriktirilerek, atik depo alanina alinir.
Mevzuatta belirlenen siire icerisinde, Cevre Danismanlik tarafindan Firmasi ve Cevre Yonetim Sistemi
Sorumlusu tarafindan anlasmali ve lisansli firma ile baglantiya gecilir ve MOTAT sistemine girilerek
lisansh tasima firmasi yardimiyla gonderimi saglanir. MOTAT in ilgili formu ve diger belgeler cevre
klasoriinde saklanir.

Tehlikeli Madde Givenlik Danismani olarak uygunlugunu onaylarim

imza
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8.9 Acil durum talimleri ve bunlarin kayitlan.
8.9.1 Talim Uygulamalari;

Tesis blinyesinde acil durumlara hazirlikli olmak amaciyla acil durum organizasyonunda yer alan
personel gesitli egitimler ile gérevlerine hazirlanmaktadir. Egitimler gerektiginde uzman kuruluslar
destegi alinarak yapilmaktadir. Bu kapsamda Limanda ilgili personel Tehlikeli ylkler ile ilgili IMDG
KOD egitimlerini almis ve Sertifikalandirilmistir. Acil Durum planlarinin yeterliligini test etmek ve
gercek durumlara karsi hazirlikli olmak maksadiyla yapilacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek
en kotl senaryolara gore gerceklestirilmesi ve uygulanmasi planlanmaktadir.

8.9.2 Talim Senaryolari;

Tatbikat planlamalarinda limanin karsilasabilecegi tek bir olay veya olaylarin kombinasyonu seklinde
en koti senaryo 6ngorilir. Hazirlanan senaryolar dogrultusunda en hizl ve etkili sekilde tatbikatlarin
uygulanmasi saglanir.

8.9.3 Limani Kiyi Tesisi blinyesinde yapilacak Acil Durum Talimleri;

8.9.3.1 Liman yillik egitim planlari icerisinde belirtilmelidir.

8.9.3.2 Lokal veya genel miidahale seklinde planlanabilir,

8.9.3.3 Giuvenlik, dokiilme vb. tatbikat senaryolari icinde birlestirilebilir,

8.9.3.4 Talimler haberli veya habersiz yapilabilir.

8.9.3.5 Talimler gesitli acil durum senaryolarina dayanir.

8.9.3.6 Tatlimler fiili olarak yapilabilecekleri gibi, masa basi, seminer tarzi yapilabilir,

8.9.3.7 Her talim icin farkh saat, giin, mevsim ve olay senaryolari hazirlanir.
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8.10 Yangindan korunma sistemlerine iligkin bilgiler.

8.10.1 Acil durum ve yangin ekipmanlari asagidaki gibidir:

Yangin Hidrantlari, Yangin Sondirdciler, Yangin Dolaplari ve Yangin Hortumlari, Sahalardaki Yangin

Alarm Detektorleri, Elektrikli ve Dizel Yangin Pompalari

Yangin envanteri acil durum planinda oldugu gibidir.
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8.11 Yangindan korunma sistemlerinin onayi, denetimi, testi, bakim ve kullanima
hazir halde bulundurulmasina iliskin proseddirler.

8.11.1 Yangin Su Depolari ve Yangin Suyu

8.11.1.1 Depo dibinde veya yanlarinda olusan yosunlar ve camurlarin bir yangin esnasinda
tehlike yaratmasini engellemek amaciyla yilda en az bir defa bosaltilip temizlenmelidir. Havuzlarin
bosaltiimasi sirasinda, emme siibap, ¢ek valf ve filtreleri bakimdan gegirilir.

8.11.1.2 Su seviyesinde seri dlismeler gorilmesi halinde kagak olmasi ihtimali dolayisiyla kagak
yeri arastirilmali ve varsa ariza giderilmelidir.

8.11.1.3 Yapilacak yillik kontroller sonucu gerekiyorsa kapali depolarda i¢ temizlik ve bakim
gerceklestirilmelidir.

8.11.2 Yangin Su Pompalari

8.11.2.1 Planli bakimlarin yaninda yangin pompalarinin ¢alistirilmasi ve olusabilecek
muhtemel arizalarin giderilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular asagida maddeler halinde
belirtilmistir.

8.11.2.1.1 Pompalarin salmastra yataklarinin baski civatalarinin karsilikli olarak, pompanin elle
kolaylikla gevrilebilecegi sikilikta oldugu kontrol edilmelidir. Pompanin ¢alismasi esnasinda salmastra
yataklarindan su damlamasi normaldir. Bu suyun zemine akmamasi icin yatak konsolu altinda
bulunan disli agizdan ince boru ile drenaja baglanmaldir.

8.11.2.1.2 Yangin su pompalari haftada en az 1 saat sire ile ¢alistirilir ve kayit altina alinir.

8.11.2.1.3 Pompa ve emme borusunun tamamen su ile dolu olmasindan emin olunmalidir.
Bundan stiphe edilirse su doldurma tapasini ve hava alma musluklarini agarak, hava alma
musluklarindan su tasincaya kadar, su doldurulmali ve tapa seviyesinde su durdugu zaman tapa iyice
stkilmalidir.

8.11.2.1.4 Pompa motorlari, calismaya ilk baslandigi anlarda demaraj akimi nedeniyle normalin
Gzerinde akim ¢ekeceklerdir. Blitin pompalarin ayni anda ¢alismaya baslamasi ile ¢cekilecek yiiksek
akim nedeniyle disjonktorler atabilir veya diesel jeneratorde blyik arizalar meydana gelebilir. Bu
sebeple pompa motorlarini tahrik eden koruyuculu salterlerdeki yildizdan tiggene gecmeyi tanzim
eden zaman réleleri, pompa sayisina ve ayni anda devreye girecek pompa miktarina gore, farkli ve
uygun zaman araliklarina gore ayarlanarak pompalarin sira ile devreye girmesi saglanmalidir.

8.11.2.1.5 Yukaridaki 6n hazirlik ve kontroller yapildiktan sonra tahrik salterlerine basmak
suretiyle pompalar calistirilir. Calisma esnasinda zaman zaman elektrik motoru voltaji ve gektigi
amper kontrol edilmelidir. Normal calismada ¢ekilen amper yiiksekse, nedenleri arastirilip
giderilmelidir. Pompa veya motorda bir ariza veya mekanik bir zorlama olabilir. Normalin altindaki
voltajlar motor icin tehlike yaratabilir.

8.11.2.1.6 Manometreler devamli kontrol altinda bulundurulmali asiri basing ylkselmelerinde
pompalarin bir veya daha fazlasi durdurulmahdir.

8.11.2.1.7 Pompalarin basma borulari, 6nce vana, vanadan sonra ¢ek valfle techiz edilmis
olmalidir.
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8.11.2.1.8 Calismayan pompanin basma borusundaki ¢ek valfi; kagit, ¢cop, tas parcasi, yosun
balgik gibi maddeler sikisarak, cek valfin tam olarak kapanmasini 6nlemis ise diger pompalarin bastigi
suyun bir kismi calismayan bu pompalardan ve emme borularindan gecerken tekrar havuza basilir. Bir
yangin aninda gerekli su debisini kisitlayan bu ariza giderilmelidir. Bir kisim pompalarin ¢calismasi
esnasinda, calismayan pompalardan bazilarinin kaplinlerinde bir donme gorilirse, bu pompalarda,
yukarida acgiklanan arizanin varligina isaret sayilmahdir.

8.11.2.1.9 Calisma esnasinda pompa ve motorunun dogru istikamette déndigiinden emin
olunmalidir. Bu sebeple mutlaka kaplinlerin lizerine dons yonu ¢izilmeli ve kontrol buna gore
yaptimahdir.

8.11.2.1.10 Pompalarin calismasi esnasinda, pompa ve motor yataklarinin harareti, el dayanacak
kadar sicak olabilir. Sicaklik yiiksekse, mekanik i¢ bir zorlama veya kaplin ayari kacgikligindan ileri
gelebilir. Boyle durumlarda pompa hemen durdurulmali ve ariza giderilmelidir.

8.11.2.1.11 Dizel motoru ile tahrik edilen pompalarda, motorun ¢alistirilmasi 6zel
talimatnamelerine uygun sekilde yapilmalidir.

8.11.2.1.12 Kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik veya aksaklik tespit edildigi takdirde
sorumlular tarafindan giderilir.

8.11.3 Sprinkler Tesisati

8.11.3.1 Sprinkler tesisatinda dikkat edilecek en 6nemli husus ve yapilacak bakim, sprinkler
baslarinin ttkanmasini dnlemektir. Bunu temin icin sprinkler standartlara/mevzuata bagl olarak
calistirilmali ve isler durumda oldugundan emin olunmalidir. Her tesiste yeteri kadar sprinkler basi
yedek olarak bulundurulmali ve bir ariza aninda yenileri ile degistirilip arizali olanlar tamir edilerek,
yedege alinmahdir.

8.11.4 Yangin Hidrant Tesisati

8.11.4.1 Yangin hidrant hortum dolaplari icine yagmur suyu girmesi dnlenmeli, hortumlar
kiriksiz, saglam ve yeterince sikilmis olmalidir. Hortumlardan en az birisi, yangin vanasina daima
baglanmis olarak muhafaza edilmelidir.

8.11.4.2 Yangin vanalari, arizasiz ve sizdirmaz olmalidir. Arizali nozullar, vanalar, hortumlar
derhal yenileriyle degistirilecek ve arizalar tamir edilip yedege alinmalidir. Bu nedenle her tesiste
yeteri miktarda hortum, nozul, yangin vanasi, kelepce, rakor ve bunlara ait yedek malzemeler
bulundurulmalidir. Yangin tesisatinda, hicbir gerekce ile arizanin bekletilmesine misaade edilemez.

8.11.4.3 Tatbikatlari miteakip tespit edilen arizalar giderilirken, ¢alisan yangin hortumlari,
1slak ve icinde su bulunur bir durumda dolaplara yerlestiriimemelidir. Tesisler, hortumlarin icindeki
suyun tamamen bosalmasi ve kurumasi igin uygun hortum aski tertibatlarini temin etmeli ve
hortumun iyice kurudugundan emin olmadan yerine koymamalidirlar. Hortumlarla deniz suyu
basilmis ise 6nce tath su ile icleri yikanmali ve serin-riizgarh bir yerde kurutulmalari saglanmalidir.

8.11.4.4 Yangin hidrant ve sprinkler tesisatina ait biitiin borular, her t¢ ayda bir, genel
kontrolden gegirilmeli, paslanmis kisimlar boyanmali, ¢lirimus kisimlar yenileri ile degistirilmeli, vana
ve cek valfler kontrol edilip arizalar giderilmelidir.
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8.11.4.5 TUm yangin hidrantlari, hortumlari ve nozullari kontrol sonucunda herhangi bir
eksiklik veya aksaklik tespit edildigi takdirde ilgili sorumlular tarafindan giderilir.

8.11.5 Seyyar Yangin Sondurciler

8.11.5.1 Ariza, kontrol veya bakim icin, daima tesis depolarinda yeter miktarda yedek cihaz
bulundurulmalidir. Yukaridaki maksatlar icin yerinden sira ile alinan séndurcilerin yerine yedekleri
konulmalidir.

8.11.5.2 TUm yangin sonduriciler aylik olarak g6z muayenesinden gegirilir ve kontrol edilir.
Kontrol sonrasinda sondirtculerin Gzeri isaretlenir. Kontrol sirasinda 6zellikle kuru tozlu
sondiriciler ters cevrilerek tabanina hafifgce vurulur ve boylece tlpin icindeki tozun hareket etmesi
saglanir. Aksi takdirde uzun stire ayni konumda kalan sondirtculerin iclerindeki toz tabana ¢okerek
katilasabilir. Kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik veya aksaklik tespit edildigi takdirde ilgili
sorumlular tarafindan giderilir.

8.11.5.3 Yangin sondiriciler TS 1ISO 11602-2 Yangindan Korunma: Tasinabilir ve Tekerlekli
Yangin Séndiriculer standardina gore, yilda 1 kez satici firma tarafindan genel bir kontrolden
gecirilir. Yangin sonddriculer 10 yil gegmeyen araliklarla ilgili firmaya test ettirilir, kimyevi toz ise 4.
yilin sonunda kontrol ettirilir.

8.11.6 Donmaya Karsi Koruma
8.11.6.1 Jeneratorlerin Korunmasi

8.11.6.1.1 Kisin dis sicakhigin +4C’nin altina dismesiyle su donmaya baslayabilir. Bu nedenle
motoru su sogutmali jeneratoérlerin radyatorleri antifirizle gliven altina alinmalidir.

8.11.6.2 Yangin Su Pompalarinin Korunmasi

8.11.6.2.1 Yangin su pompalari ve emme borulari daima su ile dolu vaziyettedir. Bu nedenle
cevre sicakliginin +4C'nin altina dismemesi gerekir.

8.11.6.3 Yangin Suyu Dagitim Borularinin Korunmasi

8.11.6.3.1 Acikta kalan ana boru ve bransman borularinin hidrant musluklarina kadar donmaya
karsi korunmasi gereklidir. Bu ylizden hatlar ya izolasyon vasitasiyla veya yer altina désenmeyle
donmaya karsi korunur.
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8.12 Yangindan korunma sistemlerinin galismadig durumlarda alinmasi gereken

Onlemler.
8.12.1 Tesis yanginla miicadele ekipmanlari birbirini yedekleyen digerine alternatif yeterlilikte
tesisedilen sistemlerdir.

8.12.2 Tesisin kendi yanginla miicadele ekipmanlarinin ¢alismadigl veya yetersiz kaldigi durumlarda
komsu tesisler, itfaiye teskilatlari ile AFAD Birimlerinin destegi talep edilecektir.

8.12.3 Yangindan etkilenmesi muhtemel diger Tehlikeli ve yanici malzemenin/ araglarin miimkiinse
bolgeden uzaklastiriimasi saglanir.

8.12.4 Yardim ve destek saglanmasinin hangi kosullarda gerceklesecegi ve kapsamini belirleyen bir
protokol yapilmasi gerekebilir.

8.12.5 Bolge bulunan, denizden yangin sondiirme 6zellikli romorkor veya deniz araglarinin imkan
kabiliyetleri de dikkate alinmaktadir.
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8.13 Diger risk kontrol ekipmanlari.
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9 S SAGLIGI VE GUVENLIGI

9.1 s saglig ve giivenligi tedbirleri.

Liman Tesisi isletmesi tehlikeli kimyasal maddelerle ¢alismalarda, calisanlarin bu maddelerden
etkilenmesini 6nlemek, bunun miimkiin olmadigi hallerde en aza indirmek ve ¢alisanlarin bu
maddelerin tehlikelerinden korunmasi icin gerekli tiim énlemleri almakla ylkimltddr.

9.1.1 Risk degerlendirmesi

9.1.1.1 Liman Tesisi isletmesi, Liman tesisinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadigini
tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunmasi halinde, calisanlarin saglk ve glivenligi yoniinden
olumsuz etkilerini belirlemek tizere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan is
Saghgi ve Glivenligi Risk Degerlendirmesi Yonetmeligi hikiimlerine uygun sekilde risk degerlendirmesi
yapmakla ylikimladir.

9.1.1.2 Kimyasal maddelerle ¢calismalarda yapilacak risk degerlendirmesinde asagida belirtilen
hususlar 6zellikle dikkate alinir:

9.1.1.2.1 Kimyasal maddenin saglik ve glivenlik yéniinden tehlike ve zararlari.

9.1.1.2.2 imalatgi, ithalatgi veya saticilardan saglanacak Tiirkge malzeme giivenlik bilgi formu
(SDS).

9.1.1.2.3 Etkilenmenin tirQ, dizeyi ve siresi.

9.1.1.2.4 Kimyasal maddenin miktari, kullanma sartlari ve kullanim siklig.

9.1.1.2.5 Bu Yonetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sinir degerleri ve biyolojik sinir
degerleri.

9.1.1.2.6 Alinan ya da alinmasi gereken Onleyici tedbirlerin etkisi.

9.1.1.2.7 Varsa, daha 6nce yapilmis olan saglik gézetimlerinin sonuglari.

9.1.1.2.8 Birden fazla kimyasal madde ile ¢alisilan islerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri

ile etkilesimleri.

9.1.1.3 Liman Tesisi isletmesi , tedarikgiden veya diger kaynaklardan risk degerlendirmesi icin gerekli
olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanicilara yonelik olarak, varsa kimyasal maddelerin ytrtrlikteki
mevzuatta yer alan 6zel risk degerlendirmelerini de icerir.

9.1.1.4 Tehlikeli kimyasal maddeler iceren yeni bir faaliyete ancak risk degerlendirilmesi yapilarak
belirlenen her tirli 6nlem alindiktan sonra baslanir.

9.1.1.5 Tehlikeli kimyasal maddelerle ¢alismalarda alinmasi gereken dnlemler

9.1.1.5.1 Tehlikeli kimyasal maddelerle calismalarda calisanlarin saglik ve glivenligi yoniinden
riskler asagidaki 6nlemlerle ortadan kaldirilir veya en az diizeye indirilir:

9.1.1.5.2 Liman tesisinde uygun diizenleme ve is organizasyonu yapllir.

9.1.1.5.3 Tehlikeli kimyasal maddelerle calismalar, en az sayida ¢alisan ile yapilir.
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9.1.1.5.4 Calisanlarin maruz kalacaklari madde miktarlarinin ve maruziyet siirelerinin mimkin
olan en az diizeyde olmasi saglanir.

9.1.1.5.5 Liman tesisinde kullanilmasi gereken kimyasal madde miktari en az diizeyde tutulur.
9.1.1.5.6 isyeri bina ve eklentileri her zaman diizenli ve temiz tutulur.

9.1.1.5.7 Calisanlarin kisisel temizlikleri icin uygun ve yeterli sartlar saglanir.

9.1.1.5.8 Tehlikeli kimyasal maddelerin, atik ve artiklarin Liman tesisinde en uygun sekilde

islenmesi, kullanilmasi, tasinmasi ve depolanmasi icin gerekli diizenlemeler yapllir.

9.1.1.5.9 ikame yéntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine calisanlarin saglik ve
glvenligi yoninden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanilir. Yapilan isin
ozelligi nedeniyle ikame yontemi kullanilamiyorsa, risk degerlendirmesi sonucuna goére ve dncelik
siraslyla asagidaki tedbirler alinarak risk azaltilr:

9.1.1.5.10 Calisanlarin saghk ve giivenligi yéninden risk olusturabilecek bakim onarim isleri de
dahil tehlikeli kimyasal maddelerle calismalarda ve teknolojik gelismeler de dikkate alinarak uygun
proses ve mihendislik kontrol sistemleri secilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanihr.

9.1.1.5.11 Riski kaynaginda 6nlemek lizere; uygun is organizasyonu ve yeterli havalandirma
sistemi kurulmasi gibi toplu koruma énlemleri uygulanir.

9.1.1.5.12 Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden ¢alisanlarin toplu olarak
korunmasi i¢in alinan dnlemlerin yeterli olmadigi hallerde bu énlemlerle birlikte kisisel korunma
yontemleri uygulanir.

9.1.1.6 Alinan 6nlemlerin etkinligini ve strekliligini saglamak tzere yeterli kontrol, denetim ve
gbzetim saglanir.

9.1.1.7 Liman Tesisi isletmesi , calisanlarin sagligi icin risk olusturabilecek kimyasal maddelerin
diizenli olarak 6lciminin ve analizinin yapilmasini saglar. Liman tesisinde calisanlarin kimyasal
maddelere maruziyetini etkileyebilecek kosullarda herhangi bir degisiklik oldugunda bu 6l¢timler
tekrarlanir. Olgiim sonuglari, bu Yonetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sinir degerleri
dikkate alinarak degerlendirilir.

9.1.1.8 Liman Tesisi isletmesi , belirtilen élciim sonuclarini da gdz éniinde bulundurur. Mesleki
maruziyet sinir degerlerinin asildigi her durumda, Liman Tesisi isletmesi bu durumun en kisa siirede
giderilmesi icin koruyucu ve onleyici tedbirleri alir.

9.1.1.9 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Calisanlarin Patlayici
Ortamlarin Tehlikelerinden Korunmasi Hakkinda Yonetmelik hikimleri sakli kalmak kaydiyla Liman
Tesisi isletmesi , risk degerlendirmesi sonuglarini ve risk 6nleme prensiplerini temel alarak, ¢alisanlari
kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak icin, bu
maddelerin islenmesi, depolanmasi, tasinmasi ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin
birbirleriyle temasinin dnlenmesi de dahil olmak Uzere, yapilan isin 6zelligine uygun olarak asagida
belirtilen dncelik sirasina gore teknik énlemleri alir ve idari diizenlemeleri yapar:
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9.1.1.9.1 Liman tesisinde parlayici ve patlayici maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulagsmasi
ve kimyasal olarak kararsiz maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunmasi énlenir. Bu mimkin degilse,

9.1.1.9.2 Liman tesisinde yangin veya patlamaya sebep olabilecek tutusturucu kaynaklarin
bulunmasi 6nlenir. Kimyasal olarak kararsiz madde ve karisimlarin zararl etki géstermesine sebep
olabilecek sartlar ortadan kaldirilir. Bu da miimkiin degilse,

9.1.1.9.3 Parlayici ve/veya patlayici maddelerden kaynaklanan yangin veya patlama halinde
veya kimyasal olarak kararsiz madde ve karisimlarinin zararl fiziksel etkilerinden calisanlarin zarar
gormesini 6nlemek veya en aza indirmek icin gerekli 6nlemler alinir.

9.1.1.10 is ekipmani ve calisanlarin korunmasi igin saglanan koruyucu sistemlerin tasarimi,
imali ve temini, saglik ve glivenlik yoniinden yirirlikteki mevzuata uygun sekilde yapilir. Liman Tesisi
isletmesi , patlayici ortamlarda kullanilacak biitiin donanim ve koruyucu sistemlerin 30/06/2016
tarihli ve 29758 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Muhtemel Patlayici Ortamda Kullanilan Techizat
ve Koruyucu Sistemlerle ilgili Yonetmelik (2014/34/AB) hiikiimlerine uygun olmasini saglar.

9.1.1.11 Patlama basincinin etkisini azaltacak diizenlemeler yapilir.
9.1.1.12 Tesis, makine ve ekipmanin siirekli kontrol altinda tutulmasi saglanir.
9.1.1.13 isyerlerinde, sivi oksijen, sivi argon ve sivi azot bulunan depolama tanklarinin

yerlestirilmesinde asgari giivenlik mesafelerine uyulur.

9.1.2 Acil durumlar

9.1.2.1 Liman Tesisi isletmesi, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yénetmelik ile 01/10/2021 tarihli ve 31615 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanan Acil Durumlar Hakkinda Yénetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair
Yonetmelik’'te de belirtilen hususlar sakl kalmak kaydiyla Liman tesisinde ki tehlikeli kimyasal
maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda 6zellikle asagidaki hususlar dikkate alinir:

9.1.2.1.1 Acil durumlarin olumsuz etkilerini azaltacak onleyici tedbirler derhal alinir ve
calisanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kisa slirede normale dénmesi icin gerekli
calismalar yapilir ve etkilenmis alana sadece bakim, onarim ve zorunlu islerin yapilmasi icin acil
durumlarda goérevlendirilen calisanlar ile isyeri disindan olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine
izin verilir.

9.1.2.1.2 Etkilenmis alana girmesine izin verilen kisilere uygun kisisel koruyucu donanim ve 6zel
glvenlik ekipmani verilir ve acil durum devam ettigi stirece kullanmalari saglanir. Uygun kisisel
koruyucu donanimi ve 6zel giivenlik ekipmani bulunmayan kisilerin etkilenmis alana girmesine izin
verilmez.

9.1.2.1.3 Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum miidahale ve tahliye prosediirleri
kullanima hazir bulundurulur. Liman tesisinde ki acil durumlarda gérevlendirilen ¢alisanlarin ve isyeri
disindaki ilk yardim, acil tibbi midahale, kurtarma ve yanginla miicadele gibi konularda faaliyet
gosteren kuruluslarin bu bilgilere ve prosediirlere kolayca ulasabilmeleri saglanir. Bu bilgiler;
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9.1.2.1.3.1 Liman tesisinde ki acil durumlarda gorevlendirilen calisanlarin ve isyeri disindaki ilk
yardim, acil tibbi miidahale, kurtarma ve yanginla miicadele gibi konularda faaliyet gosteren
kuruluslarin 6nceden hazir olabilmeleri ve uygun miidahaleyi yapabilmeleri icin, yapilan isteki
tehlikeleri, alinacak dnlemleri ve yapilacak isleri,

9.1.2.1.3.2 Acil durumda ortaya ¢ikmasi muhtemel 6zel tehlike ve yapilacak isler hakkindaki
bilgileri,

9.1.3 Calisanlarin egitimi ve bilgilendirilmesi

9.1.3.1 Liman Tesisi isletmesi, 24/05/2018 tarihli ve 30430 sayil Calisanlarin is Saglig ve Giivenligi
Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelikte belirtilen hususlar sakli kalmak kaydiyla
calisanlarin ve temsilcilerin egitimini ve bilgilendirilmelerini saglar. Bu egitim ve bilgilendirilmeler
ozellikle asagidaki hususlari igerir:

9.1.3.1.1 Risk degerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.

9.1.3.1.2 Liman tesisinde bulunan veya ortaya cikabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili
bu maddelerin taninmasi, saglik ve glvenlik riskleri, meslek hastaliklari, mesleki maruziyet sinir
degerleri ve diger yasal diizenlemeler hakkinda bilgileri.

9.1.3.1.3 Calisanlarin kendilerini ve diger calisanlari tehlikeye atmamalari icin gerekli 6nlemleri
ve yapilmasi gerekenleri.

9.1.3.14 Tehlikeli kimyasal maddeler icin tedarikciden saglanan Tirkce malzeme glivenlik bilgi
formlari hakkindaki bilgileri.

9.1.3.1.5 Tehlikeli kimyasal madde bulunan boliimler, kaplar, boru tesisati ve benzeri tesisatla
ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

9.1.3.2 Tehlikeli kimyasallarla yapilan ¢alismalarda ¢alisanlara veya temsilcilerine verilecek egitim ve
bilgiler, yapilan risk degerlendirmesi sonucu ortaya ¢ikan riskin derecesi ve 6zelligine bagh olarak,
sozI( talimat ve yazil bilgilerle desteklenmis egitim seklinde olur. Bu bilgiler degisen sartlara gore
glncellenir.
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9.2 Kisisel koruyucu kiyafetler hakkinda bilgiler ile bunlarin kullanilmasina yonelik

proseddrler.
Miidahale Ekiplerinin Kigisel Koruyucu Cihazlari
Seviye A
Kullanim alani : Yiksek seviyede deri, solunum, gz v.s'nin korunmasi gereken olaylar — Gaz gegirmez.
Pozitif basingl Tlpli Solunum cihazi— SCBA
Tam olarak kimyasallar karsi koruyucu giysi
Eldiven, icleri kimyasal dayanikli
Eldiven, disi kimyasala dayanikh
Bot veya cizme,kimyasala dayanikli, celik topuklu
i¢ giysi, pamuklu, uzun kollu ve pacali
Sert Baslik
Uzun kollu
iki yonli telsiz iletisimi (Kivilcim Cikarmayan)
Seviye B
Olay yerine giris ve ¢ikis icin gereken minimum seviye, daha ziyade sivilarin sagilmasi, dékilmesi icin
Pozitif basingl Tlpli Solunum cihazi— SCBA
Kimyasallar karsi koruyucu giysi
Eldiven, icleri kimyasal dayanikli
Eldiven, disi kimyasala dayanikli
Bot veya cizme, kimyasala dayanikl, celik topuklu
Sert Baslik
iki yonlii telsiz iletisimi (Kivilcem Cikarmayan)
Yiiz Maskesi
Seviye C
Ortamdaki kimyasal bilindiginde, konsantrasyon belirlendiginde, deri ve goézlerin zarar gérmeyecegine
karar verildiginde kullanilir. Ancak sirekli 6lgim yapilmalidir.
—>Tam maske, hava temizleyici filtre
->Kimyasallar karsi koruyucu giysi
—>Eldiven, igleri kimyasal dayanikli
—>Eldiven, disi kimyasala dayanikli
->Bot veya g¢izme,kimyasala dayanikli, gelik topuklu
->Sert Baslik
Siki yénli telsiz iletisimi (Kivilcim Cikarmayan)
->Yiz Maskesi
Seviye D
is elbisesi (acil miidahale ekipleri). Uzun kollu ve giivenlik ayakkabisi/botu gerektirir. Diger Kisisel
korunma ekipmanlari olayin durumuna goére degisir. Sayet deri ile temasta sorun yasanacaksa, bu tir
elbiseler ile olay yerine girilmemelidir
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9.3 Kapali mahale giris izni tedbirleri ve prosediirleri.

Uygulanmamaktadir.
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10 DIGER HUSUSLAR

10.1 Tehlikeli Yik Uygunluk Belgesi'nin gegerliligi.
Kiyi Tesisi Tehlikeli Yik Uygunluk Belgesi’nin gecerliligi .15/12/2023'dir.
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10.2 Tehlikeli Madde Guivenlik Danigmani igin tanimlanmis gérevler.

Tehlikeli maddelerle ilgili yapilan islemlerin, insan saghgina, diger canli varliklara ve ¢evreye zarar
vermeden, glivenli bir sekilde yapilmasi igin, isletmeye yardimci olmak amaciyla gérev alan tehlikeli
madde glivenlik danismaninin (TMGD) gorev ve yukiamlulikleri asagida tanimlanmustir.

a) Tehlikeli maddelerin tasinmasinda uluslararasi anlasma ve sézlesme (ADR/IMGD Kod) ve konu ile
ilgili mevzuat hiikiimlerine uyuldugunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/IMGD Kod hiikiimlerine gére tasinmasi hususunda isletmeye 6neriler
sunmak.

c) isletmenin tehlikeli maddelerin tasinmast ile ilgili yillik faaliyet raporunu idarenin belirledigi
formata uygun olarak, yilsonu itibariyle ilk li¢ ay icerisinde hazirlamak ve talep edildiginde
www.tiirkiye.gov.tr adresi lizerinden idareye géndermek lizere biinyesinde gérev yaptigi TMGDK’ye
ve danismanlik hizmeti verilen isletmeye sunmak.

d) Tasinacak tehlikeli maddelerin tespiti yapilarak, bu maddeye iliskin ADR/IMDG Kod’daki
zorunluluklar ile uygunluk prosediirlerini belirlemek.

e) isletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin tasinmasinda kullanacagi tasima araglari satin
alinirken rehberlik etmek.

f) Tehlikeli maddelerin tasinmasi, yliklenmesi ve bosaltiminda kullanilan techizatin kontroliyle ilgili
proseddrleri belirlemek.

g) Ulusal ve uluslararasi mevzuat ve bunlarda yapilan degisiklikler dahil olmak Gzere, isletme
calisanlarinin goérev alanina uygun egitim almalarini ve bu egitimin kayitlarinin tutulmasini saglamak.

h) Tehlikeli maddelerin tasinmasi, yliklenmesi veya bosaltiimasi sirasinda bir kaza veya glivenligi
etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosediirlerini belirlemek,
calisanlara bunlarla ilgili tatbikatlarin periyodik olarak yapilmasini ve kayitlarinin tutulmasini
saglamak.

i) Kazalarin veya ciddi ihlallerin tekrar olusmasini 6nleyecek tedbirlerin alinmasini saglamak.

j) Alt yuklenicilerin veya lglnci taraflarin segiminde ve ¢alistirilmasinda tehlikeli maddelerin
tasinmasiyla ilgili mevzuatin 6ngérdigi 6zel sartlarin dikkate alinmasini saglamak.

k) Tehlikeli maddelerin tasinmasi, doldurulmasi veya bosaltiimasinda yer alan ¢alisanlarin,
operasyonel prosediirler ve talimatlar hakkinda bilgiye sahip olmalarini saglamak.

I) Tehlikeli mallarin tasinmasi, yiiklenmesi veya bosaltiimasinda muhtemel risklere karsi hazirlkli
olmak icin, ilgili personelin farkindaligini artirmaya yonelik 6nlemler almak.

m) Tehlikeli maddenin sinifina gére tasima sirasinda tasitta bulunmasi gereken dokiiman ve glivenlik
techizatlarinin tasima aracinda bulundurulmasina yonelik talimatlari olusturmak.

n) ADR B6liim 1.10.3.2°de belirtilen isletme glivenlik planini hazirlayarak planin uygulanmasini
saglamak.
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o) Faaliyetler konusunda egitim, denetim ve kontrol dahil yaptigi her tiirli isi tarih ve saat belirterek
kayit altina almak, bu kayitlari 5 yil siireyle saklamak ve talep edilmesi halinde idareye ibraz edilmek
Uzere biinyesinde gorev yaptigi TMGDK’ye ve danismanlik hizmeti verilen isletmeye sunmak.

p) Danismanlik hizmeti verilen isletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin s6z konusu oldugu durumlarda
tehlike giderilene kadar yapilan isin durdurulmasini saglamak, tehlikenin giderildigi durumda da isi
kendi onayi ile baslatmak ve tehlike giderilene kadar gecen siirecteki her tirlii asamayi danismanlik
hizmeti verilen isletmeye, bliinyesinde gorev yaptigi TMGDK'ye ve yetkili mercilere yazili olarak
bildirmek.

r) Tasima aracina yiklenen yiikiin ADR /IMDG Kod hiikiimlerine uygun olarak; paketlenmesi,
etiketlenmesi, isaretlenmesi ve yiklenmesiyle ilgili is ve islemlere iliskin proseddrleri olusturmak.
isletmede sorumlu olarak gérev yapan TMGD; tasima, yiikleme veya bosaltma sirasinda meydana
gelen bir kazanin cana, mala ve gevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkinda bilgi toplayarak
blinyesinde gorev yaptigi TMGDK’ye ve danismanlik hizmeti verilen isletme yonetimine bir kaza
raporu hazirlar. TMGD tarafindan hazirlanan bu rapor, bir ay icerisinde isletme veya TMGDK
tarafindan idareye www.turkiye.gov.tr adresi izerinden génderilir. Bu rapor uluslararasi veya ulusal
mevzuat kapsaminda isletme yonetimi tarafindan yazilmasi gereken raporun yerine gegmez.
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10.3 Karayolu ile kiyi tesisine gelecek/kiyi tesisinden ayrilacak tehlikeli yukleri
tastyanlara yonelik hususlar (Tehlikeli yik tasiyan karayolu tasitlarinin liman
veya kiyi tesisi sahasina/sahasindan giriste/cikista bulundurmalari gereken
belgeler, bu tasitlarin bulundurmak zorunda olduklari ekipman ve teghizatlar;

liman sahasindaki hiz limitleri vb. hususlar).
Terminale karayolu ile gelip gemiye ylklenen tehlikeli madde bulunmamaktadir.

10.3.1 Bulunmasi gereken belgeler

e Tehlikeli Yiik Beyannamesi, Tehlikeli Yiik Tasima irsaliyesi, Cok Modlu Tehlikeli Yiik Formu,
Tehlikeli YUk Manifestosu, Paketleme ve Konteyner/Tasit Yikleme Sertifikasi

e  Glvenlik Bilgi Formu,

e ADR/RID/IMDG Kod 3.4 ve 3.5 kapsamindaki tasimalarda muafiyeti gosteren tasima evraki,
ADR 1.1.3.6 kapsamindaki tasimalarda muafiyeti gosteren tasima evraki,

e ADR kapsamindaki tasimalarda

e Tasimaya uygun ve gecerli SRC 5 sertifikasi, ADR yazili talimati, Tasimaya uygun ve gecerli Arag
Uygunluk Sertifikasi, Tasima evraki

10.3.2 Kiyi Tesisinde Hiz Siniri

Kiyi Tesisimizde hiz sinir 20 Km.dir.
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10.4 Denizyolu ile kiyi tesisine gelecek/kiyi tesisinden ayrilacak tehlikeli yukleri
tastyanlara yonelik hususlar (Tehlikeli yik tasiyan gemilerin ve deniz araglarinin
liman veya kiyi tesisinde gosterecegi glindliz/gece isaretleri, gemilerde soguk ve

sicak ¢alisma usulleri vb. hususlar).
10.4.1 Deniz Yoluyla Vans

10.4.1.1 Tehlikeli sivi Dokme Yikler:

10.4.1.1.1 Geminin adi ve geminin IMO numarasi, acente ve tahmin edilen varis saati (ETA),
normalde varistan en geg 24 saat 6nce Kiyi Tesisine bildirilmektedir.

10.4.1.1.2 Tehlikeli yliklerin Griin adini ve ilgili IMO Kurallari ile gerekli kilinan diger bilgileri
gosteren bir liste Kiy1 Tesisine acenta tarafindan bildirilmektedir.

10.4.1.1.3 Yiik icin, Tehlikeli Kimyasallarin Dokme Tasinmasi i¢in gecerli bir Uluslararasi
Uygunluk Sertifikasi ya da Tehlikeli D6kme Kimyasallarin Tasinmasi icin gegerli bir Uygunluk
Sertifikasi, hangisi uygunsa, Saghga Zararl Sivi D6kme Maddelerin Tasinmasina iliskin Uluslar arasi
Kirliligi Onleme Sertifikasi (NLS Sertifikasi) ve/veya Uluslararasi Akaryakit Kirliligi Onleme Sertifikasi
gemilerde bulundurulmalidir;

10.4.1.1.4 Gemide kalacak tehlikeli ylkler listedeki numaralarina atifta bulunacak sekilde
belirtilmelidir;

10.4.1.1.5 Liman alaninin ya da geminin glvenligini etkileyebilecek herhangi bir bilinen kusur
bildirilmektedir.

10.4.1.1.6 Tehlikeli ylikler liman alanina getirilmeden ya da liman alanindan ¢ikartiimadan 6nce
liman idaresine sunulabilecek ek bilgiler, ISPS Kodu Bolim B’de belirtilmistir.

10.4.2 Deniz Yoluyla Hareket
10.4.2.1 Tehlikeli sivi yikler:

10.4.2.1.1 Dizenleme kurullari tarafindan gerekli kilindigi Gizere geminin adi ve geminin IMO
numarasi, acente ve tahmin edilen kalkis saati (ETD) acenta tarafindan Bolge Liman Baskanligina
bildirilmelidir

10.4.2.1.2 Tehlikeli sivi yiklerin Grin adini ve ilgili IMO kurallari ile gerekli kilinan diger bilgileri
gosteren bir liste acenta tarafindan Bolge Liman Baskanligina bildirilmelidir.

10.4.2.1.3 Yik icin, Tehlikeli D6kme Kimyasallarin Tasinmasi igin gecerli bir Uluslararasi
Uygunluk Sertifikasi ya da Tehlikeli D6kme Kimyasallarin Tasinmasi icin gegerli bir Uygunluk
Sertifikasi, hangisi uygunsa, Saghga Zararh Sivi D6kme Maddelerin Tasinmasina iliskin Uluslararasi
Kirliligi Onleme Sertifikasi (NLS Sertifikasi) ve/veya Uluslar arasi Akaryakit Kirliligi Onleme Sertifikasi
gemide bulundurulmaldir;

10.4.2.1.4 Tehlikeli yliklerin gemide istiflenmesi ya da yeri plan dahilinde gemide
bulundurulmalidir.
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10.5 Kiyi tesisi tarafindan eklenecek ilave hususlar.
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10.6 Kaza Onleme Politikasi

Limanimizda gerceklestirilen operasyonlarin, dogasi geregi, kazalara sebebiyet verebilecek potansiyele
sahip oldugunun farkindayiz. Ancak bizler bitlin kazalarin 6nlenebilecegine inanmaktayiz. Bu nedenle,
kazalarin onlenerek c¢alisanlarin, alt isverenlerin, ziyaretcilerin, komsularin ve cevrenin en yiksek
seviyede korunmasi icin operasyonlari en iyi sekilde yonetmeyi taahhit etmekteyiz. Kalite Yonetim
Sistemleri dogrultusunda kazalari dnlemek ve etkilerini azaltmak amaci ile bizler;

. Kiyi Tesisi cevresinde insan ve gevre icin ylksek seviyede glivenlik dnlemleri alarak bu amag
icin gerekli butlin kaynaklarin saglanmasi,

. Kazalarin belirlenmesi ve degerlendirilmesi amaciyla olagan ve olagan disi operasyonlar ile ilgili
nicel analize dayali risk degerlendirmesi yapilmasi ve bu degerlendirmelerin sirekli giincel tutulmasi,

. Tespit edilen risklere iliskin bakim, onarim ve gecici durdurmalari da kapsayan diizenlemelerin
yaptiriimasi ve gerekli prosedirlerin hazirlanmasi,

. Kazalari 6nlemek ve etkilerini azaltmak amaci ile teknolojik gelismeleri takip ederek tesislerdeki
glvenlik 6nlemlerinin siirekli iyilestirilmesi icin gereken destegin saglanmasi,

. Planh degisiklikler ile birlikte yeni tesis, proses tasarimiicin gerekli diizenlemelerin, kontrollerin
yapilmasi ve gerceklestiriimeden dnce mutlaka risk degerlendirmelerinin yapilmasi ve risklerin kabul
edilebilirliginin degerlendirilmesi,

o Sistematik analiz ile 6nceden tespit edilebilecek acil durumlarin belirlenmesi, bu acil durumlar
icin acil durum planlarinin hazirlanmasi ve dizenli olarak denetlenerek tatbikatlarda gézden
gecirilmesi,

. Kalite Yonetim Sistemleri ile belirlenen hedeflere uyumu degerlendirebilmek icin prosedirler
cercevesinde sistemin performansinin izlenmesi, uyumun saglanmamasi durumunda dizeltici
faaliyetlerin arastiriimasi ve uygulanmasi,

. Kalite Yonetim Sistemlerinin etkinligininin ve uygunlugunun periyodik ve sistematik bir sekilde
degerlendirilmesi, dokiimante ederek belgelenmesi, Ust yonetim olarak gézden gecirilmesi ve Kalite
Yonetim Sistemlerinin strekli iyilestiriimesi icin desteklenmesi,

0 Organizasyon icerisinde operasyonel is silireclerinin, emniyet ve glivenligi etkileyecek
pozisyonlar i¢in uygun bilgi, yetenek, egitim ve tecriibeye sahip personellerin gérevlendirilmesi,

o Egitimler vererek gorevli personelimizin stirekli kendilerini gelistirmesini saglamayi,
o Ulusal ve uluslararasi mevzuat ve standartlara baglh kalmayi,
o Politikayla olasi uyumsuzluklari arastirip gerekli onlemleri alarak sistematik bir bicimde

etkilerini ortadan kaldirmayi ve kazalari 6nlemek suretiyle, ¢calisanlarin, miteahbhitlerin, ziyaretgilerin
ve komsularin saglk ve givenliklerinin saglanmasi ve ¢evrenin korunmasi

POLITIKALARINI YONETiIM VE TUM CALISANLAR OLARAK UYGULAYACAGIZ.
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10.7 Sicak is Prosediirii

1. Gemide yapilacak olan sicak islere izin verilmemektedir. Ancak zorunlu durumlarda gemi
acentas! tarafindan yasal mevzuatlar dogrultusunda izinler alinarak Kiyi Tesisinin kontrolliinde
gerceklestirilmektedir.

2. Liman tesisimizde tehlikeli yiik elleclemesi yapilirken ve tehlikeli yik sahalarinda yapilacak
sicak is ve islemlere baslanmadan oOnce, Bolge Liman Baskanligindan s6z konusu sicak islerin
yapilabilecegine dair yazili izin alinacaktir. S6z konusu izinde Sicak is formunda sicak is ve islemlerin
yapilacagi yer ile ilgili ayrintilari ve ayrica uygulanacak emniyet tedbirlerini belirtilecektir.

3. Sicak is Formu asagidakileri kapsamaktadir.

a) isin yapilacagl alanlarin yanici ve/veya patlayici ortam olmadigindan ve havalandirma ve
oksijen bakimindan yetersiz olmadigindan emin olmak amaciyla, akredite test kuruluslari tarafindan
uygulanan testler de dahil olmak Uzere, isin yapilacagl alanin ve bitisigindeki alanlarin siklikla
denetlenmesi,

b) Tehlikeli ylklerin ve diger yanici maddelerin ¢alisma alanlarindan ve bitisigindeki alanlardan
uzaklastirilmasi, (S6z konusu alanlardan uzaklastirilacak maddelere; kireg, slag, tortu ve diger olasi
yanici maddeler de dahildir.)

c) Yanicl yapi malzemelerinin (6rn; kirisler, ahsap bolmeler, zeminler, kapilar, duvar ve tavan
kaplamalari) kazayla tutusmalara karsi etkili bir sekilde korunmasi,
¢) Alev, kivilcim ve sicak pargaciklarin, calisma alanlarindan bitisigindeki alanlara veya diger

alanlara yayillmasini 6nlemek amaciyla; acik borularin, boru gecislerinin, valflerin, derzlerin, bosluklarin
ve aclk pargalarin kapatilmasi ve sizdirmazliginin saglanmasi,

4, Calisma alanina ve tiim c¢alisma alani girislerine yapilacak sicak isin izin belgesi ve alinacak
emniyet tedbirlerinin yazili oldugu bir levha asilmaktadir. izin belgesi ve emniyet tedbirleri kolaylikla
gorilebilmeli ve sicak isleri yapacak herkes tarafindan agik¢a anlasilabilecek sekilde olmaktadir.

5. Sicak isler yapilirken asagidaki hususlara dikkat edilmektedir.

a) Calisma ortamindaki mevcut kosullarin degismedigini dogrulamak amaciyla kontroller
yapilmaktadir.

b) Sicak isler yapilirken, aninda kullanilmak tzere, en az bir yangin tlipi veya diger uygun yangin

sondirme ekipmanlari, tim aparatlariyla birlikte, kolaylikla ulasilabilecek bir yerde hazir
bulundurulmaktadir.

6. Sicak is ve islemler sirasinda, s6z konusu isler tamamlandiginda ve tamamlanmasinin ardindan
yeterli bir zaman siiresince; sicak isin yapildigi alanda ve isi transferi nedeniyle tehlikenin ortaya
¢ikabilecegi bitisikteki alanlarda etkin yangin kontrolil yapilmaktadir.

7. Sicak is ve islemler ile ilgili ilave daha detayl bilgiler ve prosedirler icin 6zellikle “Petrol
Tankerleri ve Terminalleri icin Uluslararasi Emniyet Rehberi (ISGOTT)” dokiimanina basvurulmasi
gerekliligi her zaman g6z 6niinde bulundurulmaktadir.
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| Risk Degerlendirmesi

Sicak Caligma Alan:
Girig Sinirlamalan:
Sicak Is nedeni:
Caligma etkinigy agikiamasi.

Muhteme! tutugturma kaynagr O Alev (kaynak, lehim, vb) O Kvilam veya canuf (taslama, kesme, kaynak, vb)

turlen: O sicak Nesne (metal yizey
W) O Dwger.

Tehlike tanimlama, risk analizi ve kontrol onlemi segimi:
Sicak Cdnm. lle llgii O Secak 5 sadece agaduda ayninblan verlen sicak i konukannda gore tageron Dokumanian ekle ve risk

Sorumiuluk: personed tarafindan yapdacaktr. Kisé¥Gsiler belrlenmes ve ayrnbh ¢alisma degeriendrmes! yapmadan
{Uygun clane W) detaylan ve daha once hazidanip bu formun sonuna ekdenmste Sacak iy lzrene gog.
O Secak 5 sadece asaduda aynnblan venien sicak 15 konukannda gore lesis Agadrdaki rink
personeh tarahindan yapdacakir degerlendemesin Lamamia

1. AGm 1 puans an ve Sy seon
2 Adem 2 puars 3nve atn secn

3 I dedenendime agageda matrs Wennde Capr sk shons kulann
Y= YUKSEX $= 0O = ORT

o | v
0
0 0
o Risk
o lefbheten Bty (Binin Tenhelern yoneames gn atetler (Kontolierl uygdsemanndin  Degeriendirmesi
kontrolen kste) Kiy: sorumbiar) (Yeride Kontroler b
Yikaek, Ciddi,
Orta yoys Dumak)
1
2
| Riski Degeriendiren Personel :
lsim: Is Veren: Tarih:
Isim: Is Veren: Tarih:
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SICAK IS IZNI

Risk Degerlendirimesinde agiklanan sicak is yontemi ve konumuna gore, asadida ilgili bolumlerde kontrol gereksinimlerini belinemek

SICAK IS VE TUTUSTURMA KAYNAKLARI KONTROLU

Sicak calismalarninin bir - EVET = N/A  Kontrol

parcasl olarak | O  Tesis/ yluklenici tarafindan saglanan Yangin séndiriicller sicak ¢aligma alani ve hemen
gerceklestirilecek sicak bitisiginde 10 metrede yer almaktadir (sabit konum yangin sénduriiciler harig)

is ve tutusturma O O Yakalama hasirlari veya levhalar kivilcim ve ciruf yakalamak igin uygun yerlere
kaynaklarinin konumlandinimistir.

kontrollerini belirlemek: | O @ Yanici ve parlayici malzemelerin sicak is alanindan temizlemesi gerekmektedir.

(burada uygulanabilir sicak ¢alisma alani etrafinda 15m alani distintn ve asagidaki
calisma alaninin yiizeylerinde dahil edilmesi gerekir.)

O O Kanalizasyonlar, kablo raflar, elektrik kablolari ve diger 1s1 / yangina hassas driinler
dikkate alinacaktir.
(15 metrelik bir alanda yanmaz battaniye, yakalama levhalar veya mevcut ise onayl
kaplamalar kullanin)

O O Yangin hortumu sicak is alinda kullanima hazir tutulacaktir
O O Bir Yangin gézlemcisi sicak is sirasinda yangin riskini, kivileim, clruf, sicak nesneleri
devamli izlemesi ve / veya is boyunca belli periyodiar igcin gereklidir.
O Tum s Boyunca, ve/veya (X Is Boyunca Belli Periyodlarda (15 dakikada bir)
Belirli Sicak is / Tutusturma Kaynaklarimin Kontrolleri Evet | N/A | Evetise Ek Kontrol Aynnalan Belirtilecektir
Sicak ig esnasinda izolasyon yapiimasi gereken bitigik alanlarda alinmasi O O Is

gerekli énlemler (boru, tank, basingh kaplar gibi)

Sabit yangin koruma ve algilama sistemi hizmet disi birakilmasi O O
gerekmektedir.

Calisma alani ézel temizlik yapiimasi, yikanmasi, havalandirmasi veya O O
calisma éncesi atmosferik izleme gerekdirir.

(¢alisma alaninda yanici / patlayici buharlar, tozlar, sivilar ya da kati

atiklar)

Calisma alani calismalar sirasinda én temizleme, sékme, ylzey O O
hazirhgi yapma ve atmosferik izleme gerektirir. (Ylzeyler ve kaplamalar

1sitilirken veya kesilirken zararli emisyonlari olugturabilir )

Isin niteligi 6zel solunum cihazi giyilmesini gerektirir O O

Isin niteligi gaz ve diger hassas riin igin uygulanacak ézel kontroller
gerektirir.
Sicak iste elektrik kaynadi kullanilacak ise elektrik glivenligini saglamak O O
icin 6zel kontroller gereklidir.

O
O

Kapali Mekanlar igin ek Sicak Calisma Kontrolleri [0 N/A (Uygulanmaz)
Kontroller: Evet | N/A
Disarida uygun bir yere cihazlar konumlandir. (yangin sénddriic, hortumlar, solum cihazlan gibi) O O
Havalandirma fanini kilenme kaynaginin mamkiin oldugu kadar yakina konumlandir. O O
Kirletici maddeler hava bosluguna tahliye edilmesi (béylece devri daim edilirfler ve diger iscileri zarar vermezler) O O
Elektrik kaynag: énemli bir sure askiya alindiginda Elektrik kaynaklarindan elektrotlar gikartilir ;takildiktan sonra tekrar O O
enerji verilir. Béylece kazara kontak yada ark olusmaz.

Gaz kaynakli kesme faaliyetleri 6nemli bir sure askiya alindiginda, mesale ve silindir valfleri kapatilir. Mesale ve O O
hortum baglantisi ¢ikarilir ve basinglastirilir.

Sicak isin Tamamlanmasi [J N/A (Uygulanmaz)
Kontroller: Evet N/A
Isin bitiminden sonra alan en az yarim saat stireyle kontrol edilir. O
Alan en az sekiz saat slre ve birer saat ara ile kontrol edilir. O O
Sicak ¢aligma sonrasi yapilacak kontrolle gerek yoktur. O O
1zin Isteyen

isim: imza:

Onaylayan (Bélge Liman Baskanhgi)

Isim: imza:
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10.8 Operasyonda Gorevli Personelin Sorumluluklari
10.8.1 Operasyon Sorumlusu

10.8.1.1 Kontrol listelerine gore hareket eder.

10.8.1.2 Tehlikeli yiiklerin kiyi tesisine kabullinden en az 1 giin dnce bir koordinasyon toplantisi yapacak
ve bu toplantiya Operasyon, Saha planlama, SEC, TMGD ve diger ilgililerin katilimini saglar.

10.8.1.3 Toplantida Tehlikeli ytikiin kabull yoniinde karar alinmis ise, yonetim, operasyon, depolama,
glvenlik, acil durum miidahale birimleri bilgilendirilerek hazirlik ve kabul stireci baslatir.

10.8.1.4 Kiyi tesisine kabul edilmeyecek yiiklerin Bolge Liman Baskanliginin bilgilendirilmesi ihtiyacinda
durumu gerekgeleri ile birlikte yazi ile Bolge Liman Baskanligi’na bildir.

10.8.1.5 Toplantida belirlenen ekipman, ving, ekip, posta sayisi ilan eder.
10.8.1.6 Calisma diizenini 2. Kaptani ile organize eder.
10.8.1.7 Planlama Uzmani ile birlikte Onayli kargo planina gére tahmil/tahliyenin yapilmasini saglar.

10.8.1.8 Tehlikeli yuklerin tasinmasinda gorev alan herkesin, yik tasima birimlerinin hasar gérmesini
engellemek icin gereken 6zen gostermesini saglar.

10.8.1.9 Tehlikeli ylikler tasinirken, tasima alanlarina yetkilendirilmemis kisilerin erisimini engellemek
icin gerekli dnlemleri aldirir.

10.8.1.10 Eger tehlikeli yiklerin muhafazaya alinmasinda bir sikinti s6z konusu ise, kisiler agisindan
mevcut riskleri ve cevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek icin gerekli uygulanabilir adimlarin
atilmasini saglar.

10.8.2 Vardiya Sorumlusu
10.8.2.1 Kontrol listelerine gore hareket eder.
10.8.2.2 Gerekli koruyucu ekipman ile donatilan personeli operasyon dncesi kontrol eder.

10.8.2.3 Calisilan alanda is glivenligi, ekipmanlarin kontrol(, harici kisilerin girisi ¢ikisi, ylikiin emniyetli
elleclenmesi, cevre temizligi ve bu islerin uygun bir sekilde yapildiginin kontrol eder.

10.8.2.4 Calisma dizenini 2. Kaptani ile organize eder.
10.8.2.5 Planlama Uzmani ile kordineli Onayli kargo planina gore tahmil/tahliyenin yapilmasini saglar.
10.8.2.6 Tehlikeli yuklerin siniflarina gére gerekli ayristirma islemini yapar.

10.8.2.7 Tehlikeli yiklerin tasinmasinda goérev alan herkesin, yik tasima birimlerinin hasar gérmesini
engellemek icin gereken 6zen gostermesini saglar
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10.8.2.8 Tehlikeli ylikler tasinirken, tasima alanlarina yetkilendirilmemis kisilerin erisimini engellemek
icin gerekli 6nlemleri aldirir.

10.8.2.9 Eger tehlikeli ylklerin muhafazaya alinmasinda bir sikinti s6z konusu ise, kisiler agisindan
mevcut riskleri ve cevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek icin gerekli uygulanabilir adimlarin
atilmasini saglar.

10.8.3 Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elleclenmesi Operasyonu Prosediirii Kontrol Listesi

GENEL
S.NO | Eylem LIMAN LiIMAN
OPR.. AMR. | OP.
YUKUN KABULU
1. Yikleme bosaltmadan en az 1 giin Onceden operasyon X X
toplantisi yapilir.
2. Yikin MSDS formu temin edilir. X X
3. Tehlikeli ytkleri tasiyan gemiye iliskin Uygunluk Belgesi kontrol X X
edilecektir.
4, Onayli kargo tahmil/tahliyenin plani talep edilir. X X
5. Limana kabul edilecek Tehlikeli yik/ler ile ilgili olarak;
1. Tehlikeli yikten kaynaklanan risk
2. Kiyi tesisinde mevcut Tehlikeli yiikler ile etkilesim,
3. Kyl tesisine yakin gelecekte kabul edilmesi planlanan
yukler ile etkilesim,
4. Istif sartlan
X X
5. Ayristirma kosullari
6. Acil Mldahale yoniinden malzeme ve ekipman ihtiyaci
7. Acil Miidahale ekiplerinin yeterliligi
8. Komsu tesisleri /den etkilesim
Konulari glincel IMDG KOD dokiimanlari kapsaminda ele
alinarak kabul / ret veya yonetici karari alinir.
6. Tehlikeli yukin kabulli yoninde karar alinmis ise, yonetim,
operasyon, depolama, glivenlik, acil durum miidahale birimleri X X
bilgilendirilerek hazirlik ve kabul siireci baslatilir.
7. Kullanicak ekipman ve sayisi belirlenir. X X
8. Operasyonda ve acil durumda miuidahalesinde calisacak
personele yilkin tehlikesi hakkinda bilgi verilir ve gerekli X X
koruyucu ekipman saglanir.
9. Gerekli ikazlar, uyari isaretleri Ellecleme vyapilan alanin X X
cevresine konulmasi saglanir.
Not. : Standart elleglenen yiiklerde toplanti istege baglidir. Onceki toplanti kararlari uygulanabilir.
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S.NO

Eylem

LiIMAN
OP. AMR.

LIMAN OP.

ELLECLEME

10.

Operasyon Sorumlusu tarafindan tahliye Ekipmanlari ve ylike
uygun boru secimi yapilir. ISGOTT 6 Gemi/Sahil Emniyet
Kontrol Listesi karsilikli olarak imza altina alinir. Gemi ve
Liman tesisi arasinda iletisim agi kurulur.

11.

Calisanlar gemiye baglanacak olan dolum kolu veya esnek
hortumlarin yaninda hazir bulunur. Sivi ylklerin gemi giris
¢ikis manifoldlarina baglanmasinda gemi personeli ile birlikte
hareket eder.

12.

Gemi ile uygun basing ayari yapilir. Tankerlerin tasmasi
onlenir ve tehlike aninda gemi personeline bilgi verilerek
hattin kesilmesi saglanir.

13.

Operasyon sahasina kullanilan haberlesme ekipmanlarinin
exprof oldugu kontrol edilir.

14.

Tehlikeli sivi d6kme yuklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan
esnek hortumlar; tip onayli ve boru tipini, borunun
maksimum ¢alisma basincini, tiretim ay ve yilini gdsteren bir
sertifikaya sahip oldugu kontrol edilecektir.

15.

Tehlikeli sivi d6kme yuklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan
esnek hortumlara yonelik olarak yeterli sayida elektrik yalitim
flenci bulundurulacaktir

16.

Tehlikeli sivi dokme yiik operasyonuna baslamadan 6nce,
Gemi Kaptani ve Operasyon Sorumlusu maksimum yiikleme
ya da yuk bosaltma hizlarini iceren tasima sirelerini ve
asagidaki maddeleri yazil olarak kabul edeceklerdir.

1. Gemi yuk hatlarinin ve esnek hortumnun, kapasitesi ve izin
verilebilir maksimum basinci;

2. Buhar havalandirma sistemi diizeni ve maksimum yikleme
veya bosaltma hizlari;

3. Acil durum kapanma prosediirlerine gére olasi basing
artislari;

4. Olasi elektrostatik yuk birikimi; ve

5. Gemide ve sahilde baslatma operasyonlari esnasinda
sorumlu kisilerin mevcudiyetini

17.

Ellecleme operasyonlari esnasinda olusabilecek bir acil durum
aninda atilmasi gereken adimlari ve kullaniimasi gereken
isaretler yazili olarak kabul edilecektir.

18.

Transfer operasyonlari esnasinda gemi ve sahil donanimlari
arasinda etkili iletisim muhafaza edilecektir.
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LIMAN OPEARSYON AMIRI

19.

Yalitim bolimiinde kisa devre meydana gelmesini engellemek
icin yeterli 6nlemler alacaktir

20.

Yalitim ve topraklama sistemlerinin etkinliklerini saglamak icin
uygun araliklarla denetlenmesini ve test edilmesini
saglayacaktir

21.

Yanici bir atmosferin olusabilecegi harekete gecirici bir
kivilcimlanma ihtimalinin olmadigindan emin olmak icin,
araylz ve sahil arasindaki diger metalik baglantilarin
korunmasini ya da diizenlenmesini saglayacaktir

22.

Akaryakit Tankerleri ve Terminallerine iliskin Uluslar arasi
Guvenlik Kilavuzundaki (ISGOTT) uygun kontrol listelerine gore
hareket edecektir

23.

gemideki gemi ocaklari ya da pisirme aletleri gibi tutusma
kaynaklarina iliskin ©6nlemler alinmasini gerektirebilecek
kosullar  hakkinda gemi kaptaninin bilgilendirilmesini
saglayacaktir.

24.

Gemi manifold baglantilari ve esnek hortumlarin kor flans ile
sizdirmazhk saglanmasini iceren tim glvenlik 6nlemlerinin
alindigindan emin olacaktir.

Teblig

Yukaridaki gorevlerimi okudum anladim.

LIMAN OPERASYON SORUMLUSU

LIMAN OPERATORULERI

ISLETME AMIRi/BAKIM ONARIM TEKNISYENI

AD SOYAD TARIH imzAa






