Kursunsuz Benzin 95 Oktan
Guvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Miikerrer) sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi, Degerlendiriimesi, izni ve
Kisitlanmasi hakkinda yénetmelik uyarinca hazirlanmigtir.

TURKIYE PETROLLERI Yayin tarihi: 16/03/2014 Revizyon tarihi: 23/02/2024 Versiyon: 3.0

KISIM 1: Maddenin/karisimin ve

1.1. Madde /Karigimin kimligi

Uriin adi : Kursunsuz Benzin 95 Oktan

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Maddenin/karigimin kullanimi : Kursunsuz benzinle galigacak buji ateslemeli motorlar igin yakit olarak kullanilir.
Kullanim kisitlamalari . Cildi temizlemek amaciyla solvent ya da temizlik maddesi olarak kullaniimaz.
1.8} Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

TP Petrol Dagitim A.S.

Bulgurlu Mahallesi Giirpinar Caddesi No:15/6 Uskiidar / istanbul
Tel: + 90 216 481 90 00 - Faks: + 90 216 481 99 00
www.tppd.com.tr - info@tppd.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil © 112
Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) : 114
Kurum acil danigma : 444 44 87
2.1. Madde ve karisimin siniflandiriimasi

11 Aralhik 2013 tarihli ve 28848 sayili (Miikerrer) Resmi Gazete'de yayinlanan “Maddelerin ve Karigimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik” (SEA) uyarinca siniflandirma

Alevlenir sivilar, Zararlhk Kategorisi 1 H224
Ciltte Asinma/Tahrig, Zararlihk Kategorisi 2 H315
Esey Huicre Mutajenitesi, Zararlilik Kategorisi 1B H340
Kanserojen, Zararlilik Kategorisi 1A H350
Ureme Sistemi Toksisitesi, Zararlilik Kategorisi 2 H361
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlilik Kategorisi 3, Anestezi H336
Aspirasyon Zarari, Zararlilik Kategorisi 1 H304
Sucul Ortama Zararli-Kronik zararlilik, Kategori 2 H411

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kisim 16

Zararli fizikokimyasal etkiler ve insan sagligi ile gevre iizerindeki olumsuz etkileri

Cok kolay alevlenir sivi ve buhar. Kansere yol agabilir. Genetik hasara yol agabilir. Dogmamis gocukta hasara yol agma veya lremeye zarar verme
suphesi var. Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir. Cilt tahrigine yol agar. Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldurtictddr. Sucul
ortamda uzun sure kalici, toksik etki.

2.2. Etiket unsurlan

11 Aralhk 2013 tarihli ve 28848 sayili (Miikerrer) Resmi Gazete'de yayinlanan “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik” (SEA) uyarinca etiket bilgileri

Zararlilik isareti (SEA)

GHS02 GHS07 GHS09
Uyari kelimesi (SEA) : Tehlike
Tehlikeli bilesenler . Benzin; Benzen;ter-bitiimetileter
Zararlilik ifadeleri (SEA) . H224 - Cok kolay alevlenir sivi ve buhar

H304 - Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde 6ldurtictdir

H315 - Cilt tahrisine yol agar

H336 - Rehavete veya bas donmesine yol acabilir

H340 - Genetik hasara yol agabilir

H350 - Kansere yol agabilir

H361 - Dogmamis gocukta hasara yol agma veya lremeye zarar verme sUphesi var
H411 - Sucul ortamda uzun sure kalici, toksik etki

Onlem ifadeleri (SEA) : P201 - Kullanmadan 6nce 6zel talimatlari okuyun
P210 - Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez
P273 - Cevreye verilmesinden kaginin
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gdz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin
P301+P310 - YUTULDUGUNDA: ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin
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Kisitlanmasi hakkinda yénetmelik uyarinca hazirlanmigtir.

TORKIYE PETROLLERI Yayin tarihi: 16/03/2014 Revizyon tarihi: 23/02/2024 Versiyon: 3.0

P331 - Kusturmayin
P403+P233 - lyi havalandiriimis bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapali tutun

2.3. Diger zararlar
Tamamlayici bilgi yok

KISIM 3: Bilesimil/igindekiler hakkinda bilgi

3.1. Maddeler
Uygulanmaz
3.2 Karigim
Adi Madde /Karisimin kimligi % Siniflandirma (SEA)
Benzin (CAS numarasi) 86290-81-5 85 - 100 Alev. Sivi 1, H224
(EC numarasi) 289-220-8 Cilt Tah. 2, H315
(EC indeks numarasi) 649-378-00-4 Muta. 1B, H340
Kans. 1B, H350
Urm. Sis. Tok. 2, H361
BHOT Tek. Mrz. 3, H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
ter-bitilmetileter; MTBE (CAS numarasi) 1634-04-4 0-15 Alev. Sivi 2, H225
(EC numarasi) 216-653-1 Cilt Tah. 2, H315
(EC indeks numarasi) 603-181-00-X
Benzen (CAS numarasi) 71-43-2 <1 Alev. Sivi 2, H225
(EC numarasi) 200-753-7 Cilt Tah. 2, H315
(EC indeks numarasi) 601-020-00-8 Go6z Tah. 2, H319
Muta. 1B, H340
Kans. 1A, H350
BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372
Asp. Tok. 1, H304

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kisim 16

KISIM 4: ilk yardim dnlemleri

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin agiklamasi

Genel ilkkyardim mudahaleleri . Derhal bir doktor ¢agirin.

Solunmasi halinde ilkyardim mudahaleleri . Kisiyi temiz havaya gikartin ve rahat nefes almasini saglayin. Kendinizi iyi hissetmezseniz,
zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayin.

Deriyle temas etmesi halinde ilkyardim : Cildinizi su/dus ile durulayin. Kirlenmis tim giysilerinizi hemen kaldirin/gikarin. Ciltte tahris s6z

mudahaleleri konusu ise: Tibbi yardim/miidahale alin.

Gobzle temas etmesi halinde ilkyardim . Gozleri tedbir amagli suyla yikayin. Kontakt lens, varsa ve ¢ikarmasi kolaysa, ¢ikarin. Surekli

mudahaleleri durulayin. Goz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.

Yutulmasi halinde ilkyardim midahaleleri : Kusmaya zorlamayin. Magdur kusarsa yan yatirin. Bilinci yerinde degilse yan yatirin ve tibbi
yardim alin. Bilinci yerinde olmayan birine agiz yoluyla asla bir sey vermeyin. Derhal bir doktor
gagirin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler

Solumay! takiben semptomlar/etkiler : Ust solunum yollarinda tahris, éksiiriik. Bas agrisi. Bas dénmesi.

Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/etkiler : Kizariklik ve tahrise neden olur.

Gozle temasi takiben semptomlar/etkiler . Goz tahrisi, kizariklik, géziin sulanmasi.

Yutmayi takiben semptomlar/etkiler : Bulanti, kusma, ishal. Bas agrisi. Bag donmesi.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

KISIM 5: Yanginla miicadele onlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddeleri : Su spreyi. Kuru toz. Képuk. Karbondioksit.

Uygun olmayan séndurtict maddeler . Tazyikli su kullanmayin.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin tehlikesi . Cok kolay alevlenir sivi ve buhar.

Patlama tehlikesi : Buharlari havadan agirdir ve zemin boyunca yayilabilir. Buharlari, hava ile patlayici karisim
olusturabilir.

Yangin halinde, tehlikeli ayrisma maddeleri; . Zehirli dumanlar agiga ¢ikabilir. Karbonmonoksit. Karbondioksit. Hidrokarbonlar. Duman.

5.3 Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler

Yangin aninda korunma . Uygun koruyucu ekipman olmadan miidahale etmeye kalkismayin. Bagimsiz solunum aparati.

Komple koruyucu kiyafet.
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KISIM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi onlemler
6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Acil durum planlari . Bu glivenlik bilgi formunun 8. bélimiinde gosterilen sekilde koruyucu giysi giyin. Sigara
icmeyin, ates kullanmayin, baska atesleyici birsey(sigara, pilli fener, telsiz, cep telefonu gibi
tasinabilir elektrikli bir cihaz) kullanmayin. Ortamda bulunan kivilcim yaratabilecek cihazlari
derhal kapatin. Uygun havalandirma saglayin. Dékuntu halinde kaygan taban ve satihlara
dikkat edin.

Kapali bir ortamda Benzin kagagi belirlenirse derhal kapi ve pencereleri agarak ortami
havalandirin. Detandér veya tesisatta bulunan vanalari kapatmak suretiyle benzin akisini kesin.
Ortamda benzin kokusu kaybolana dek havalandirmaya devam edin.

Acik ortamda Benzin kagag belirlenirse, tutusma ve kivilcim yaratabilecek her tirli nesneyi
uzak tutun, kagak civarina motorlu arag girigini yasaklayin. Uygun bir vanadan benzin akigini
kesmeye calisin. Ortami tahliye edin. Riizgarin yoniine gore, sis lansi/nozulu ile su piskurtip
perdeleme yapilarak, kagagin yayiimasi engellenebilir.

6.2. Cevresel onlemler

Cevresel 6nlemler . Cevreye bulagsmasini 6nlemek igin uygun muhafazalar kullanin. Kum, toprak veya diger uygun
bariyerleri kullanarak yayilmasini veya drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere girmesini
engelleyin. Gazi dagitmaya veya 6rnegin sis spreyleri kullanarak akisini glivenli bir yere dogru
yonlendirmeye caligin. Halkin veya ¢evrenin maruz kalmasi veya maruz kalma olasiliginin
ortaya gikmasi durumunda yetkili makamlara ihbarda bulunun. ®nemli miktarda sizintilarin
kontrol atina alinamamasi halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir.

Denize dokilme durumunda, MARPOL Ek 1 Yénetmelik 26'da belirtildigi gibi, Gemilerde Yag
Dokilmesi Acil Plani [Shipboard Oil PollutionEmergency Plan (SOPEP)] kullaniimalidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kuguk dokulmeler : Kuguk olgekli sivi dokiilmelerinde, geri kazanmak veya givenli bigimde bertaraf etmek igin,
mekanik bir yéntemle, etiketlenmis ve sizdirmazlik saglanmis bir konteynere alin. Kalintilarin
buharlagmasina izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklastirin ve
guvenli bigimde bertaraf edin. Kirlenmis topragi uzaklastirin ve giivenli bicimde bertaraf edin.

Bulyuk dokilmeler : Buyuk Olgekli sivi dokilmelerinde, geri kazanmak veya glvenli bigimde bertaraf etmek igin,
vidanjor gibi mekanik bir ydntemle bir tanka alin. Kalintilari suyla yikayarak uzaklastirmayin.
Kirlenmig atik gibi isleme sokun. Kalintilarin buharlagsmasina izin verin ya da uygun emici bir
madde kullanarak emdirip uzaklastirin ve glvenli bicimde bertaraf edin. Kirlenmis topragi
uzaklastirin ve glvenli bicimde bertaraf edin. Yerel yonetmeliklere uygun olarak agikga
isaretlenmis uygun bir atik madde veya islah etme konteynirina kirekle doldurun.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Daha fazla bilgi igin bakiniz bélim 13.

KISIM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Guvenli ellegleme igin 6nlemler . Calisma alaninda iyi havalandirma saglayin. Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak ylizeylerden
uzak tutun. — Sigara igilmez. Kabi ve alici ekipmani toprada oturtun/baglayin. Sadece ates
almayan aletler kullanin. Statik bosalmaya karsi 6nleyici tedbirler alin. Konteynir iginde alevlenir
gazlar birikebilir. Patlamaya kargi dayanikh ekipman kullanin. Kisisel koruyucu ekipman
kullanin. Kullanmadan 6nce 6zel talimatlari okuyun. Bitin 6nlem ifadeleri okunup anlasiimadan
elleglemeyin. Uriinlin isyerine yayilmasini énlemek veya en aza indirmek igin gerekli tim teknik
tedbirleri alin. Uriin{i, miidahale igin gerekli minimum miktarda kullanin ve maruz kalan galisan
sayisini sinirli tutun. Yerel egzoz veya genel oda havalandirmasi saglayin. Tehlike
boélgesindeki zemin, duvar ve diger yuzeyler diizenli olarak temizlenmelidir. Buhari teneffiis
etmeyin. Cilt ve gozlerle temasindan kaginin.

Hijyen dlgutleri . Calisma giysilerini guinlik kiyafetlerden ayirin. Ayri ayri yikayin. Kirlenmis giysilerinizi yeniden
kullanmadan 6nce yikayin. Bu Urini kullanirken higbir sey yemeyin, igmeyiniz veya sigara
icmeyin. Uriinii ellegledikten sonra daima ellerinizi yikayin.

7.2. Uyusmazliklari da igeren giivenli depolama igin kosullar

Varil ve kiguk konteyner depolamasi : Varil ve kiguk konteyner depolamasi: En fazla 3 adet varil Ust Uste koyulabilir. Uygun bigimde
etiketlenmis ve kapatilabilen konteynerler kullanin.

Tank depolamasi : Tanklar, bu Urtin igin kullaniimak Gzere 6zel olarak tasarlanmalidir. Dékme Uriin depolama

tanklarinin etrafi gevrilmelidir (setli). Tanklari, 1si ve diger ates kaynaklarindan uzakta
bulundurun. Etrafi gevrilmis (setli), iyi havalandirilan bir alanda, giines 1s1d1, tutusturucu
unsurlar ve diger 1s1 kaynaklarindan uzak tutularak depolanmalidir. Tanklardan gelen buhar
atmosfere salinmamalidir. Depolama sirasinda buhar kayiplari uygun bir buhar isleme sistemi
ile kontrol altina alinmahdir.

Buhar havadan agirdir. Cukurlarda ve kapali bosluklarda birikmesine karsi dikkatli olun.
Dokilme durumunda etrafa yayilmasini dnlemek igin, sizdirmaz désemeli (disuk gegirgenlikli)
sinirlandiriimis bir alanda tutun. Su girisini 6nleyin.
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Uriin transferi

Uygun depolama malzemeleri

Uygun olmayan depolama malzemeleri

7.3. Belirli son kullanimlar
Tamamlayici bilgi yok

. Sigratarak doldurmaktan kaginin. Karayolu tanker gozleri ve benzeri buyuklikte tank

dolumlarinda tanki doldurduktan sonra kapak veya menholleri agmadan 6nce 2 dakika
bekleyin. Blyuk hacimli tank dolumlarinda, tanki doldurduktan sonra kapak veya menholleri
acmadan 6nce 30 dakika bekleyin. Kullaniimadiklari zaman konteynerleri kapal tutun.
Doldurma, bosaltma ve ellegleme islemleri igin basingli hava kullanmayin. Uriin transferinden
kaynaklanan kontaminasyon, daha énceden benzin depolanmis tanklarin st kisminda hafif
hidrokarbon buharinin olusmasina neden olabilir. Herhangi bir ates kaynagi mevcutsa, bu
buhar patlayabilir. Kismen dolu konteynerlerdeki tehlike tam dolu olanlara oranla daha
buylktur. Bu ylzden, ellegleme, transfer ve numune alma islemleri buylk bir 6zenle
gerceklestiriimelidir.

. Onerilen Materyaller : Konteynerler veya konteyner astarlari igin yumusak celik, paslanmaz

celik kullanin. Gereksiz yangin tehlikesinin bulunmadigi uygulamalarda aliiminyum da
kullanilabilir.

Uygun malzemelere 6rnekler: Bu Urln ile uyumlulugu 6zel olarak test edilmis yuksek
yogunluklu polietilen (HDPE) ve Viton (FKM). Konteyner astarlari igin aminle sertlestiriimis
epoksi boya kullanin. Sizdirmazlik contalari ve salmastralar igin: grafit, PTFE, Viton A, Viton B
kullanin.

. Bazi sentetik malzemeler, malzemenin 6zelliklerine ve amaglanan kullanima bagli olarak

konteynerler veya konteyner astarlari icin uygun olmayabilir.

Uygun olmayan malzemelere 6rnekler: Dogal kauguk (NR), nitril kauguk (NBR), etilen propilen
kauguk (EPDM), polimetil metakrilat (PMMA), polistiren, polivinil klorir (PVC), poliizobutilen.
Bununla birlikte, bazilari eldiven malzemesi olarak uygun olabilir.

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri
Benzin (86290-81-5)
Kanada/Singapur OEL TWA (mg/m?) 890 mg/m?
Kanada/Singapur OEL TWA (ppm) 300 ppm
Kanada/Singapur OEL STEL (mg/m?3) 1480 mg/m?
Kanada/Singapur OEL STEL (ppm) 500 ppm
ter-biitilmetileter; MTBE (1634-04-4)
Turkiye OEL TWA (mg/m?) 183.5 mg/m?
Turkiye OEL TWA (ppm) 50 ppm
Turkiye OEL STEL (mg/m?) 367 mg/m?
Turkiye OEL STEL (ppm) 100 ppm
Benzen (71-43-2)
Turkiye OEL TWA (mg/m?) 3.25 mg/m?
Turkiye OEL TWA (ppm) 1 ppm
Turkiye Uriin aciklamasi Deri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun muhendislik kontrolleri

Ellerin korumasi

Gozlerin korumasi

Deri ve viicudun korunmasi

Solunum yollarinin korumasi

Cevresel maruziyet kontrolleri

: Calisma alaninda iyi havalandirma saglayin. Kullanicilarin Meslekli Maruziyet Sinir Degerlerini

ve diger es deger bilgileri dikkate almalari tavsiye edilir. Herhangi bir potansiyel maruz kalma
durumunda, ilgili bélgede acil durum g6z yikama ¢esmeleri ve guvenlik duglari bulunmalidir.

: Kimyasal Urlnlere karsi dayanikh koruyucu eldivenler. Nitril kauguk eldivenler. Etkileme siresi:

> 480 dk. Eldiven kalinhgi: > 0,35 mm. Standard EN 374 - Kimyasallara karsi koruyucu
eldivenler. Uygun eldiven secimi, sadece malzemenin turiine degil, ayni zamanda her imalatgi
icin degiskenlik gosteren diger kalite niteliklerine baghdir

. Kenar korumali giivenlik gézlukleri. Tekrar doldurma esnasinda koruyucu gézliikler tavsiye

edilir. Standard EN 166 - Kisisel gbz koruyucular.

: Uygun koruyucu kiyafet kullanin

. Yetersiz havalandirma varsa, solunum koruyucu giyin. Onerilen filtre tipi: A(P2). Standard EN

14387 - Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri ve birlesik filtreler - EN 136.

: Cevreye verilmesinden kaginin.

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel Hali : S

Gorunim . Berrak.

Renk : Acik sar
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Koku . Hidrokarbon
Koku esigi : Uygun veri yok
pH : Uygun veri yok
Bagil buharlagsma hizi (butil asetat=1) : Uygun veri yok
Erime noktasi . Uygulanmaz
Donma noktasi : Uygun veri yok
Kaynama noktasi . 25-210 °C
Parlama noktasi : <-40°C
Kendiliginden tutusma sicakhgi : Uygun veri yok
Ayrisma sicakligi . Uygulanmaz
Alevlenirlik (kati, gaz) : Uygulanmaz
Buhar basinci : 45-90 kPa
20 °C'de bagil buhar yogunlugu : Uygun veri yok
Bagil yogunluk : Uygun veri yok
Yogunluk : 720 - 775 kg/m? (15 °C)
Cozinurlik : Uygun veri yok
Log Pow : Uygun veri yok
Viskozite, kinematik . 0,5-0,75 cSt
Viskozite, dinamik : Uygun veri yok
Patlayici 6zellikler : Uygun veri yok
Oksitleyici 6zellikler : Uygun veri yok
Patlayici sinirlar : 1 hac. % Alt Patlama Limiti (LEL)

8 hac. % Ust Patlama Limiti (UEL)

9.2. Diger bilgiler
Tamamlayici bilgi yok

KISIM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Cok kolay alevlenir sivi ve buhar.

10.2. Kimyasal kararlilik
Normal kosullar altinda kararhdir.

10.3. Zararli tepkime olasilig
Normal kullanim kosullari altinda bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Sicak ylizeyler ile temastan kaginin. Sicaklik. Alev ve kivilcim yasagi. Tim atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin.

10.5. Uyumsuz malzemeler
Oksitleyici maddeler.

10.6. Zararli bozunma uriinleri
Normal depolama ve kullanim kosullari altinda tehlikeli bir ayrisma Urinundn olusmasi beklenmez.

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite : Siniflandinimadi
Benzin (86290-81-5)
LD50 agiz yolu (sigan) > 5000 mg/kg
LD50 cilt yolu (tavsan) > 2000 mg/kg
LC50 solunum yolu, sican (mg/l) > 5 mg/l/i4 sa
ter-biitilmetileter; MTBE (1634-04-4)
LD50 agiz yolu (sigan) 4000 mg/kg
LD50 cilt yolu (tavsan) 1000 mg/kg
LC50 solunum yolu (sigan) 142 mg/l 72 saat
Benzen (71-43-2)
LD50 agiz yolu > 2000 mg/kg
LD50 cilt yolu > 5000 mg/kg
LC50 solunum yolu (sigan) > 20 mg/l/4 sa
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Kursunsuz Benzin 95 Oktan
Guvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Miikerrer) sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi, Degerlendiriimesi, izni ve
Kisitlanmasi hakkinda yénetmelik uyarinca hazirlanmigtir.

TURKIYE PETROLLERI Yayin tarihi: 16/03/2014 Revizyon tarihi: 23/02/2024

Versiyon: 3.0

Cilt asinmasi/tahrigi

Ciddi g6z hasarlari/tahrisi

Solunum yollari veya cilt hassaslagsmasi
Esey hiicre mutajenitesi

Kanserojenite

Ureme sistemi toksisitesi

BHOT-tek maruz kalma

BHOT-tekrarli maruz kalma

. Cilt tahrisine yol agar.

: Siniflandinimadi

. Siniflandiriimadi

: Genetik hasara yol agabilir.

. Kansere yol acabilir.

: Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma veya Uremeye zarar verme sliphesi var.
. Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

: Siniflandinimadi

Aspirasyon zarari : Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde dldurticudr.

KISIM 12: Ekolojik bilgiler
12.1. Toksisite

Akut sucul toksisite

Kronik sucul toksisite

;. Siniflandiriimadi
: Sucul ortamda uzun sure kalicl, toksik etki.

Benzin (86290-81-5)

LC50 balik 8.2 mg/l - 96 saat (Pimephales promelas)

EC50 su piresi 4.5 mg/l - 48 saat (Daphnia magna)

EC50 algler 3.1 mg/l - 72 saat (Pseudokirchneriella subcapitata)
Benzen (71-43-2)

LC50 balik 9.58 mg/l - 96 saat (Morone-saxatilis)

EC50 su piresi 10 mg/l - 48 saat (Daphnia magna)

EC50 algler 525 mgl/l - 24 saat (Chlorella vulgaris)

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Benzin (86290-81-5)

Kalicilik ve bozunabilirlik

Kolayca biyobozunur.

Biyobozunma

% 90.35 28 giin

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Benzen (71-43-2)

Log Kow

| 2.13

12.4. Toprakta hareketlilik

Benzin (86290-81-5)

Ekoloji - toprak

| Dokdntiler topraga niifuz ederek yeralti sularinin kirlenmesine neden olabilir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari

Tamamlayici bilgi yok

12.6. Diger olumsuz etkiler
Tamamlayici bilgi yok

KISIM 13: Berteraf etme bilgileri

13.1. Atik igsleme yontemleri
Bolgesel dlizenlemeler (atiklar)
Atik isleme ydntemleri

Uriin/Ambalaj imha tavsiyeleri
Ek bilgiler
Avrupa atik katalogu kodu (CED)

: Atik Yonetimi Yonetmeligi'ne gore guivenilir bir sekilde bertaraf edin.

: Malzemenin mimkiin olabildigince geri doniistimiini saglayin. Geri dontisim mimkin degilse
ulusal atik bertaraf yonetmelikleri uyarinca bertaraf edin. Kontrolli yakma veya lisansh atik
depolama tesislerinde depoloma yoluyla bertaraf ediniz.

: Atik Yonetimi Yonetmeligi'ne gore guvenilir bir sekilde bertaraf edin.
: Konteynir iginde alevlenir gazlar birikebilir.

. 13 07 02* - Benzin

KISIM 14: Tagimacilk bilgileri

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarina uygun olarak

ADR IMDG ‘ IATA ADN RID
14.1. UN Numarasi
1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203
14.2. Uygun UN tagimacilik adi
GAZOLIN | GASOLINE | Gasoline | GAZOLIN | GAZOLIN
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Guvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Miikerrer) sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi, Degerlendiriimesi, izni ve
Kisitlanmasi hakkinda yénetmelik uyarinca hazirlanmigtir.

TORKIYE PETROLLERI Yayin tarihi: 16/03/2014 Revizyon tarihi: 23/02/2024 Versiyon: 3.0
ADR IMDG IATA ADN RID

Tasima dokiimanin agiklanmasi

UN 1203 GAZOLIN, 3, II, UN 1203 GASOLINE, 3, UN 1203 Gasoline, 3, II, UN 1203 GAZOLIN, 3, II, UN 1203 GAZOLIN, 3, II,

(D/E), CEVRE Il, MARINE POLLUTANT/ | ENVIRONMENTALLY CEVRE ACISINDAN CEVRE ACISINDAN

ACISINDAN TEHLIKELI ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS TEHLIKELI TEHLIKELI
HAZARDOUS

14.3. Tasimacihk zararhlik sinif(lar)

3 3 3 3 3

14.4. Ambalajlama grubu

Il | I | I | I | I

14.5. Cevresel zararlar

Cevreye zararlidir : Evet Cevreye zararlidir : Evet Cevreye zararldir : Evet Cevreye zararldir : Evet Cevreye zararlidir : Evet
Denizi kirletici : Evet

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler

- Karayolu Tasimaciligi
Siniflandirma Kodu

Ozel hitkiimler (ADR)

Sinirli miktar degerleri (ADR)

istisnai miktar (ADR)

Ambalaj talimatlari (ADR)

Ambalaja iliskin 6zel hikiimler (ADR)
Karigik ambalajlama hiikiimleri (ADR)

Portatif tank ve dokme yuk konteyner talimatlar
(ADR)

Portatif tank ve dokme yik konteynerler icin 6zel :
hikimler (ADR)

Tank kodu (ADR)

Tanklar igin 6zel hiikimler (ADR)

Tankh tagima araci

Nakliye kategorisi (ADR)

Tasima igin 6zel hikumler-Operasyon (ADR)
Tehlike no. (Kemler sayisi)

Turuncu levhalar

Tinel kisitlama kodu (ADR)

- Deniz tagimaciligi

Ozel hikiimler (IMDG)

Sinirli miktarlar (IMDG)

istisnai miktar (IMDG)

Ambalaj talimatlari (IMDG)
GRV (IMDG) ambalaj talimatlari
Tanklara iligkin talimatlar (IMDG)
Tanklar igin &zel hiikiimler (IMDG)
EmS-No. (yangin)

N° FS (Dokilme)

Yikleme kategorisi (IMDG)
Ozellikleri ve gdzlemler (IMDG)

- Hava tagimacihigi

Yolcu ugagi ve kargo ugagi igin istisnai miktarlar
(IATA)

D F1

. 243,534, 664
|

: E2

: P001, IBCO2, RO01
. BB2

: MP19

: T4

TP1

. LGBF
: TU9
. FL

. 82,820
. 33

. DIE

. 243
1L

: E2

: P0OO1
: IBCO2
. T4

© TP1
. F-E

© S-E

. E

. Su ile karigmaz.

. E2
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Kursunsuz Benzin 95 Oktan
Guvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Miikerrer) sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi, Degerlendiriimesi, izni ve
Kisitlanmasi hakkinda yénetmelik uyarinca hazirlanmigtir.

TORKIYE PETROLLERI Yayin tarihi: 16/03/2014 Revizyon tarihi: 23/02/2024 Versiyon: 3.0
Yolcu ugagi ve kargo ugagdi sinirli tutulan 1 Y341
miktarlar (IATA)

Yolcu ugagi ve kargo ugagdi sinirli tutulan AL
miktarlar igin, maksimum net agirlik (IATA)

Yolcu ucagi ve kargo ucagi ambalaj talimatlari : 353
(IATA)

Yolcu ucagi ve kargo ucagi igin, maksimum net : 5L
agirhik (IATA)

Ambalajlama talimatlari, yalnizca kargo ugak : 364
tasimaciligi (IATA)

Maksimum net miktar, yalnizca kargo ucak © 60L
tasimaciligi (IATA)

Ozel hikkimler (IATA) : A100
ERG kodu (IATA) : 3H

- Ig sularda gemi nakliyesi

Siniflandirma kodu (ADN) : F1

Ozel hiikiimler (ADN) : 243,534
Sinirli miktar degerleri (ADN) 1L
istisnai miktar (ADN) © E2
Tasimacilik izinli (ADN) T
Ekipman gerekli (ADN) : PP,EX A
Havalandirma (ADN) : VEO1
Mavi koni/isik sayisi (ADN) 01

- Demiryolu tagimaciligi

Siniflandirma kodu (RID) : F1

Ozel hiikiimler (RID) : 243,534
Sinirli miktarlar (RID) AL
istisnai miktar (RID) © E2
Ambalaj talimatlari (RID) : PO01, IBCO2, ROO1
Ambalaja iliskin 6zel hiikimler (RID) . BB2
Karigik ambalajlama hikiumleri (RID) : MP19
Portatif tank ve dokme yik konteyner talimatlari : T4

(RID)

Portatif tank ve dokme yuk konteynerler icin 6zel : TP1
hikimler (RID)

RID tanklar i¢in tank kodlari (RID) : LGBF

RID tanklar icin 6zel hiikimler (RID) : TU9

Nakliye kategorisi (RID) D2

Ekspres koli (RID) . CE7

Tehlike tanimlama N° (RID) : 33

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gére dokme tasimacilik
Uygulanmaz

KISIM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karigsima 6zgii giivenlik, saglk ve ¢gevre mevzuati

15.1.1. Ulusal yonetmelikler

Mevzuat referansi : 13 Aralik 2014 tarih ve 29204 sayili “Zararli Maddeler ve Karigimlara iligkin Giivenlik Bilgi
Formlari Hakkinda Yoénetmelik” gergevesinde yonetmeligin 6ngérdigi sekilde belgelendiriimis
akredite uzman personel tarafindan hazirlanmistir.

Veri kaynaklari 11 Aralik 2013 tarihli ve 28848 sayili (Mlkerrer) Resmi Gazete'de yayinlanan “Maddelerin ve
Karigimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Y6netmelik” (SEA)
uyarinca siniflandirilmistir.

Diger mevzuatlar Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calismalarda Saglik ve Givenlik Onlemleri Hakkinda
Yonetmelik - (6 Agustos 2013 Tarih ve 28730 Sayili)

Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik - (12
Agustos 2013 Tarih ve 28733 Sayil)

Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik - (2 Temmuz
2013 Tarih ve 28695 Sayil)

Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Taginmasi Hakkinda Yonetmelik - (24 Kasim 2013 Tarih ve
28801 Sayil)
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Yayin tarihi: 16/03/2014 Revizyon tarihi: 23/02/2024 Versiyon: 3.0

Atik Yonetimi Yonetmeligi - (2 Nisan 2015 Tarih ve 29314 Sayil)

KISIM 16: Diger bilgiler

Kisaltmalar ve akronimler:

ADN Tehlikeli Mallarin ig Suyollarinda Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlagmasi
ADR Tehlikeli Mallarin Karayollarinda Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Avrupa Anlagsmasi
EC50 Ortalama etkili derigim
GBF Givenlik Bilgi Formu
IATA Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi
IMDG Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Yikler
LC50 Ortalama 6limcil derigim
LD50 Ortalama 6ltimcil doz
PBT Kalici Biyobirikimli Zehirli
RID Tehlikeli Mallarin Demiryoluyla Uluslararasi Tagsinmasina iliskin Mevzuat
SEA Siniflandirma Etiketleme Ambalajlama Yo6netmeligi; 11.12.2013 - 28848 (Mukerrer)
vPvB Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli
H ifadelerinin tam metni
Alev. Sivi 1 Alevlenir sivilar, Zararllik Kategorisi 1
Alev. Sivi 2 Alevlenir sivilar, Zararlihk Kategorisi 2
Asp. Tok. 1 Aspirasyon Zarari, Zararllik Kategorisi 1
BHOT Tek. Mrz. 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararllik Kategorisi 3, Anestezi
BHOT Tekrar. Mrz. 1 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarli maruz kalma, Zararlhk Kategorisi 1
Cilt Tah. 2 Ciltte Asinma/Tahrig, Zararlihk Kategorisi 2
Go6z Tah. 2 Ciddi G6z Hasar/Go6z Tahrigi, Zararlihk Kategorisi 2
Kans. 1A Kanserojen, Zararlilik Kategorisi 1A
Kans. 1B Kanserojen, Zararllik Kategorisi 1B
Muta. 1B Esey Hiicre Mutajenitesi, Zararlilik Kategorisi 1B
Sucul Kronik 2 Sucul Ortama Zararli-Kronik zararlilik, Kategori 2
Urm. Sis. Tok. 2 Ureme Sistemi Toksisitesi, Zararlilik Kategorisi 2
H224 Cok kolay alevlenir sivi ve buhar
H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar
H304 Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde éldiricudir
H315 Cilt tahrigine yol agar
H319 Ciddi g6z tahrigine yol agar
H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir
H340 Genetik hasara yol agabilir
H350 Kansere yol acabilir
H361 Dogmamis gocukta hasara yol agma veya Uremeye zarar verme slphesi var
H372 Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agar
H411 Sucul ortamda uzun stire kalicl, toksik etki

Guvenlik Bilgi Formunu hazirlayan kisinin:

Adi Sinem OLCAS
Sertifika numarasi : TUV/11.34.08
Sertifika gegerlilik tarihi . 09/07/2025

iletigim bilgileri T: +90 530 612 03 58

Not

Sorumluluk Reddi

Bu gtivenlik bilgi formu, Griin sahibi firmadan alinan bilgilere dayanarak diizenlenmistir. Bu bilgilerin eksik
veya yanlis olmasindan dolayi, hazirlanan gilivenlik bilgi formunun hatali dizenlenmesinden ve bu sebeple
urlin sahibi firmanin karsilagsacadi maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan guvenlik bilgi formu
hazirlayicisi sorumlu tutulamaz.

Bu Giivenlik Bilgi Formunda mevcut olan bilgiler giivenilir olarak kabul ettigimiz kaynaklardan saglanmistir.
Yine de, bu bilgiler dogruluklar agisindan agik veya ustl kapall bir sekilde higbir garanti verilmeden
sunulurlar.
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